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Тип 6/2UREM6/URMM6 

 6/2UREM6 - 12/B 0 G2 Y G24 N Z4

- 1 -
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до 35 МПа                           до 50  ДУ 6 

6-ти линейный секционный переключающий 

распределитель тип 6/2UREM6 и 6/2URMM6  

Мобильный 6-ти линейный 2-х позиционный 
переключающий распределитель типа 6/2UREM6…
и 6/2URMM6… предназначен для применения в 
гидравлических системах, в которых движения 
нескольких потребителей (напр. гидравлических 
цилиндров или гидромоторов) должны управляться 
от одного главного распределителя. Каждая 
рабочая секция соединена и управляет каждым 
соответственно выбранным потребителем. 
Секционный распределитель имеет конструкцию 
трубного монтажа и может устанавливаться в 
свободном монтажном положении. 

Мобильные 6-ти линейные секционные 
распределители типа 6/2UREM6…
(электромагнитное управление) и типа 
6/2URMM6… (управление от рукоятки) могут 
применятся как односекционные так и 
смонтированные в секционные блоки 
максимальным количеством секций до 5-ти штук. 
Секции могут быть смонтированы в блок с 
различными видами управления. Каждая из секций 
имеет порт А и В для подключения линий к 
потребителю (например гидравлическому приводу).
Порты Р1 и Р2 на плоскости (F) первой (или 
одинарной) секции служат для подключения 
главного распределителя. Порты С и D на 
плоскости (R) последней (или одинарной) секции 
служат для присоединения к линиям потребителя. 
В зависимости от положения управляющего 
золотника (2) каналы Р1 и Р2 соединяются 
соответственно с каналами А и В или С и D. 
Каналы Р1 и Р2 с каналами С и D расположены 
напротив друг-друга, что дает возможность 
передачи управляющего сигнала от предыдущей к 
очередной секции многосекционного 
распределителя при исходном положении 
золотника (2). 
Секция с электромагнитным управлением состоит 
из корпуса (1), управляющего золотника (2), 
электромагнита (3) и возвратной пружины (4). В
секции с ручным  управлением функцию 
электромагнита выполняет рычажное 
управляющее устройство. В варианте 
6/2UREM6…/…OF…(без пружины и с фиксацией)  
положение золотника (2) определяется и 
удерживается при помощи фиксатора (5).
Изменение положения золотника обеспечивается 
подачей электрического сигнала на один из двух 
электромагнитов. В варианте 6/2URЕМ6…/…O… 
(без возвратной пружины и без фиксации) 
положение золотника обеспечивается и 
удерживается включенным в данный момент 
электромагнитом. Для версии 6/2URЕМ6…Y… 
линия Y должна быть соединена с резервуаром. 

КАТАЛОГ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
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Гидравлическая жидкость                                          

Номинальная вязкость жидкости                              

Диапазон вязкости                                                      

Диапазон температуры жидкости (в баке)               

Диапазон температуры окруж. среды                        

Макс. рабочее давление             

минеральное масло 

37 мм²/с при температуре 55ºС 
от 2,8 до 380 мм²/с 

от -20ºС до +70ºС 
от  40ºС до  55ºС 

от -20ºС до +50ºС 

35 MПa            

Масса     

Макс. давление в канале Y 

21 MПa            

21 MПa            

рекомендуемый 
 макс.                              

Макс. количество включений 15000 вкл/час 

с 1 электром.; с управлением от рукоятки    макс. 3 кг 

с 2 электромагнитами                                    макс. 3,5 кг 

  ±10%

Потребность мощности (постоянный ток)           30 W 

Степень защиты                                                  IP65 

Температура катушки электромагнита               макс. 150 ˚C 

Номинальное напряжение питания 
электромагнита  

 12В DC

Допустимое напряжение питания 
электромагнита  

для версии без электроуправления 
для версии с электроуправлением 

от -20ºС до +70ºС 
с отводом утечек через канал Y в бак  

без отвода утечек  (канал Y задействован) 

Требуемый класс чистоты масла ISO 4406 класс  20/18/15 

  24В DC

1. Распределитель следует использовать толко         
в исправном состояниии правильно 
подключеный к электической цепи. Подключение 
либо отключение од электрической цепи должно 
быть осуществлено только квалифицированным 
персоналом. 

2. Воспрещается эксплуатация распределителя, 
если вилка не прилегает к гнезду электромагнита 
и не закреплена фиксирующим винтом до упора. 
Воспрещается использование распределителя, 
если не обеспеченно уплотнение                                         
и соответствующим зажим кабеля питания                   
в сальнике разъема. 

3. Во время эксплуатации следует соблюдать 
указанную в инструкции эксплуатации вязкость 
рабочей жидкости. 

4. Для обеспечения безаварийной и безопасной 
работы распределителя следует систематически 
проверять: 
• состояние электрического подсоединения 
• правильность работы распределителя 
• чистоту гидравлической жидкости 

 
 

5. Учитывая нагревание катушек 
электромагнотов, распределители должны 
быть расположены так, чтобы исключить 
возможность случайного контакта с ними. 
Либо они должны быть оснащены 
cоответствующими муфтами,          
соответствующими европейским стандардом: 
 PN - EN ISO 13732 и PN - EN 4413. 

6. Для обеспечения герметичности 
присоединения распределителя к 
гидравлической системе следует учитывать 
габариты  уплотнительных колец, крутящий 
момент и параметры работы распределителя, 
поданные в данном Каталоге – Инструкцией 
По Обслуживанию. 

7. Сотрудник, работающий с распределителем 
должен быть ознакомлен с содержанием 
данного Каталога – Инструкцией По 
Обслуживанию.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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секция  6/2URMM6…/...Y...                                                  

Условное графическое обозначения  
золотников 
 
положения рабочее 
и промежуточное                                  

положения рабочее 

схема «А» 

секция  6/2UREM6…/...Y OF...                                                  

СХЕМЫ 

Условное графическое обозначения секций 
распределителя с механическим управлением 

Условное графическое обозначения секций  
распределителя с электроуправлением 

секция  6/2UREM6…/...Y O...                                                  

секция  6/2URMM6…/...Y OF...                                                  

секции:  6/2UREM6…/A...Y... 
              6/2UREM6…/B...Y...                                                  
                                          

01

P1 P2

CADB

a b

Y

01

P1  P2

CADB

a b

Y

01

P1 P2

CADB

a b

Y

01

P1 P2

CADB

a b
Y

01

P1 P2

CADB

a b

Y

P1 P2

CADB

a b

P1 P2

CADB

a b

P1 P2

CADB

a b

P1 P2

CADB

a b

P1 P2

CADB

a b

P1 P2

CADB

a b

P1 P2

CADB

a b

P1 P2

CADB

a b

0 1

P1 P2

CADB

a b
Y

секции:  6/2UREM6…/C...Y... 
              6/2UREM6…/D...Y...                                                  
                                          

схема «B» 

схема «C» 

схема «D» 

положения рабочее 
и промежуточное                                  

положения рабочее 
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P1        P2

C AD B

a b

C D
A

B

P1 P2 Y

C AD B

a b

A

B

коммутация  

с потребителем  «n» 

секция  «n»                      

коммутация с потребителем  «n+1»      

следующая секция 

первая секция                

коммутация 
с первым потребителем 

коммутация с главным распределителем 

P1        P2

СХЕМЫ 

Условное графическое обозначения 
распределителя типа 6/2UREM6... 

версия  6/2UREM6…/...Y... 

P1        P2

C AD B

a b

C D
A

B

P1 P2

C AD B

a b

A

B

коммутация  

с потребителем  «n» 

секция  «n»                      

коммутация с потребителем  «n+1»      

следующая секция 

первая секция                

коммутация 
с первым потребителем 

коммутация с главным распределителем 

P1        P2

версия  6/2UREM6…/... 
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1 2

4

P1 YP2

C D

BA

BA

P1 YP2

G1/4        

102

19,8

56,8

88,8

72,5

183~

6
4 4

5
O

~
 6

2
,5

1
5

6
1

4
6

80

80

6

4
9

8

7
,5

7
,5

L1

L2

38,3 37

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

тип 6/2UREM6 - версии 6/2UREM6…/A…; …B… - размеры 1 секции 

1 - Кольцо уплотнительное kantseal  25,12х1,68    
      шт. 2 (P1, P2) 
2 - Кольцо уплотнительное kantseal 17,17 х1,68    
     шт. 1 (Y) 
3 - Разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) 
4 - Пространство для подключения разъема   
      поз. 3 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При заказе одинарных секций с уплотнениями  
(1) и (2) необходимо в коде заказа выбрать «0» 
 

3

O8,5 - 4 отв.

O6,8 - 2 отв.

G гл. 15 - 6 отв. (P1, P2, A, B, C, D) гл. 12 

   G

G3/8

G1/2

6/2UREM6.../...G1...

6/2UREM6.../...G2...

   L1

40,3

38,3

   L2

77,3

75,3

версия распределителя
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BA

P1 YP2

C D

P1
Y

P2

BA

L1

L2

6 80
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56,8

88,8

102 72,5

183~

7
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4
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O4
5
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6
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O19
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38,3 37

G1/4        
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4
~
2
7
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S
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

тип 6/2UREM6 - версии 6/2UREM6…/C…; …D… - размеры 1 секции 

1 - Кольцо уплотнительное kantseal  25,12х1,68    
      шт. 2 (P1, P2) 
2 - Кольцо уплотнительное kantseal 17,17 х1,68    
     шт. 1 (Y) 
3 - Разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) 
4 - Пространство для подключения разъема   
      поз. 3 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При заказе одинарных секций с уплотнениями  
(1) и (2) необходимо в коде заказа выбрать «0» 
 

   G

G3/8

G1/2

6/2UREM6.../...G1...

6/2UREM6.../...G2...

   L1

40,3

38,3

   L2

77,3

75,3

версия распределителя
  

G гл. 15 - 6 отв. (P1, P2, A, B, C, D) 
гл. 12 

O6,8 - 2 отв.

O8,5 - 4 отв.

- 6 -
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BA

P1 YP2

P1 YP2

C D

BA

1
3
3

20°

7
,5

4
6

6
1

L1

L2

80

80

6

8

4
9

7
,5

3
6

6
4

169~

49 19,8

56,8

88,8

             G1/4       

38,3 37

102

32

38~

1 2

1 - Кольцо уплотнительное kantseal  25,12х1,68   
     2 шт. (P1, P2) 
2 - Кольцо уплотнительное kantseal 17,17 х1,68   
    1шт. (Y) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При заказе одинарных секций с уплотнениями  
(1) и (2) необходимо в коде заказа выбрать «0» 
 

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

тип 6/2URMM6 - размеры 1 секции 

 

   G

G3/8

G1/2

6/2URMM6.../...G1...

6/2URMM6.../...G2...

   L1

40,3

38,3

   L2

77,3

75,3

версия распределителя
  

G гл. 15 - 6 отв. (P1, P2, A, B, C, D) гл. 12 

O8,5 - 4 отв.

O6,8 - 2 отв.
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P1 YP2

C D

BA

72,5~ 102 72,5~

G1/4                      

6
4

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

тип 6/2UREM6 - версии: 6/2UREM6…/…O…   - размеры 1 секции 
                                              6/2UREM6…/…OF… - размеры 1 секции 
 

BA

P1 YP2 6
1

38,3 37

1 2

4
9

7
,5

19,8

56,8

88,8

L1

L2

8

6

680

1
5

4

7
,5

4
6

O
4
5

~
 6

2
,5

1 - Кольцо уплотнительное kantseal  25,12х1,68    
      шт. 2 (P1, P2) 
2 - Кольцо уплотнительное kantseal 17,17 х1,68    
     шт. 1 (Y) 
3 - Разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) 
4 - Пространство для подключения разъема   
      поз. 3 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При заказе одинарных секций с уплотнениями  
(1) и (2) необходимо в коде заказа выбрать «0» 
 

   G

G3/8

G1/2

6/2UREM6.../...G1...OF...

6/2UREM6.../...G2...O...

   L1

40,3

38,3

   L2

77,3

75,3

версия распределителя
  6/2UREM6.../...G1...O...

6/2UREM6.../...G2...OF...

G гл. 15 - 6 отв. (P1, P2, A, B, C, D) гл. 12 

O6,8 - 2 отв.

O8,5 - 4 отв.

3
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P1 Y
P2

C D

BA

BA

BA

P1 YP2

 6/2UREM6 - 12/B 3 G2 Y G24 N Z4

102

L3

L2

L
1

   L2

174,5

151

6/2UREM6 -...2...

6/2URMM6 -...2...

  L1

M8x160-10.9

   L3

~183

~169

174,56/2UREM6 -...3... M8x225-10.9 ~183

174,56/2UREM6 -...4... M8x290-10.9 ~183

174,56/2UREM6 -...5... M8x350-10,9 ~183

6/2URMM6 -...3...

6/2URMM6 -...4...

6/2URMM6 -...5...

151

151

151

~169

~169

~169

M8x160-10.9

M8x225-10.9

M8x290-10.9

M8x350-10,9

    R

113

177

241

305

113

177

241

305

версия 
распределителя  

6
1

~
 6

2
,5

4
9

1
1

3

R

37

1 2

38,3

2
9

                                               

O 6,8

тип 6/2UREM6 - примерная версия  3-х секционного 
распределителя  

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

винты S13 затянуть 
моментом Md = 28 ±4 Н • м 

 
 

1  - Кольцо уплотнительное kantseal  25,12х1,68   
      шт.  2 x (n - 2) 
2  - Кольцо уплотнительное kantseal 17,17 х1,68   
     шт.  (n - 1) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
n - количество секций 
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BA

C D

P1 YP2

G3/8

G1/2

6/2UREM6.../...W...G1...

   L1

40,3

38,3

   L2

77,3

75,3

   L3

24,3

26,3

   L4

61,3

63,36/2UREM6.../...W...G2...

Gверсия распределителя
  

4
6

80

80

6

8 1
0

,5

6
4

                                        

P1 YP2

C D

~
 6

2
,5

4
5

O

1
5

6
1

G1/4

L3

L1

L2

L4

19,8

56,8

88,8

10272,5~

183~

1
2

M8

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

пространство для 
подключения разъема 

тип 6/2UREM6 - версия 6/2UREM6…/...W... - размеры 
распределителя   для индивидуального монтажа 

G гл. 15 - 6 отв. (P1, P2, A, B, C, D)                   

1
2
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10 20 30 50400
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5 секций 

1 секция 
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золотник А 

золотник B 
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Q [дм³/мин]                                                                                         

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(для вязкости гидравлической жидкости v = 41 мм²/с и температуры t = 50 ºC) 

Характеристика ∆p (Q) для распределители 
типа 6/2UREM6... и 6/2URMM6… 

Ограничения расхода для распределители 
типа 6/2UREM6... 

 характеристики расход-перепад давления 

ограничения расхода - направление потока:  
 

ограничения расхода - направление потока:  
 
 

P1 → A; P1 → C; P2 → B; P2 → D

P1 → A; P1 → C; P2 → B; P2 → D

B → P2; D → P2; A → P1; C → P1

ВНИМАНИЕ: 
Приведенные данные расхода 
соответствуют симметричному 
расходу через канал подачи и 
слива. 
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 6/2UREM6 -12/B 2 G2 Y...

M

P1        P2

C AD B

a b

P1        P2

C AD B

a b

P        T

A B

a b

Y

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ  

В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
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 6

Номинальный размер (ДУ) 
ДУ 6                 = 6 

Номер конструкторской серии 
(10-19) - неизменные габаритно-присоединительные      
               размеры                                                           = 1X 
серия 12                                                                       = 12 

Количество  линий и положений 

золотника 

6-ти линейный 2-х позиционный         = 6/2 

 

Условное графическое обозначение золотника 

схема А                                                                           = А 
схема В                                                                        = В 

схема C                                                                           = C 
схема D                                                                           = D 

Определение позиции золотника  

при помощи возвратной пружины                                                 = без обозначения 
без возвратной пружины                                                                             = О 
без возвратной пружины с фиксацией золотника                                     = ОF 

Способ отвода утечек  
без отвода утечек (не касается одинарной секции - версия …0…)        = без обозначения 
с каналом отвода утечек                                                        = Y 

Напряжение питания электромагнитов (не касается версии 6/2URMM6…) 

12В DC                                                                                                         = G12 

24В DC                                                                                      = G24 

Ручное включение электромагнитов (не касается версии 6/2URMM6…) 
электромагнит без кнопки ручного включения                                         = без обозначения 
электромагнит с кнопкой ручного включения                        = N 

6/2

Способ управления  

управление электрическое                    = UREM 
управление от рукоятки                                    = URMM 

Общее количество секций 
(1, 2, 3, n,… макс. 5) распределитель n-секционный  - стр. 5 - 8             = n 
одинарная секция секционного распределителя   
(только для версии …Y…) стр. 5 - 8                                                          = 0 
распределитель для индивидуального  монтажа 
(только для версии …6/2UREM6…) - стр. 10                                           = W 

Тип соединения к  рабочим линиям  

дюймовое G3/8      согл. DIN 3852 (Р1, Р2, А, В, С, D)                            = G1 

дюймовое G1/2 согл. DIN 3852 (Р1, Р2, А, В, С, D)                         = G2 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Вид электрич. присоединения (не касается версии 6/2URMM6…) 
разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) без LED         = Z4 
разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) с  LED           = Z4L 

Возможные дополнительные требования по согласованию 

с производителем 

 

Вид уплотнения 

NBR  (для жидкостей на основе минеральных масел)                       = без обозначения 
FKM   (для жидкости на основе  фосфатных эмульсий)                      = V 

*

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Распределитель седует заказывать в соответствии с поданной выше кодировкой. 
Символы обозначенные толстым шрифтом означают серии доступные в короткие сроки. 
Пример кодировки распределителя: 6/2UREM6 -12/B 0 G2 Y G24 N Z4 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 


