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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten
Tipo Portata olio Capacita Peso Voltaggio Frequenza  Assorbimento  Potenza Oventola Portataaria  Rumorosita
Type Qil flow Capacity Weight Voltage Frequency Current Power Fan @ Air flow Noise Level
Typ Oldurchflul Kapazitat Gewicht Spannung Frequenz Stromaufnahme Motorleistung  Lifterrad @ Liftdurchisatz  Gerduschpegel
HY01001 10 - 40 08 [ 230 50/60 09 45 175 230 65
HY01003 10 - 40 08 6 230/400 50/60 09 45 175 230 65
{% Rendimento / Performance / Kiihlleistung Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
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0,08 | | { | { 08
0,07 | f | 4 {
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0,05 | | | ! | 04
0,04 |
02 |
0,03 |
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001 | 0 10 20 30 40 50
' Portata olio / 0il Flow / Oldurchflu®  (1/1)
0 'l;a zﬁ 30 4i] 50 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio / Oil Flow / Oldurchilu®  (I/1°) Olio - Oil - 01 IS0 VG @ 40 °C 2 3 86 68 150
1 kW = 860 Kealfh - 1 kW = 635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit: 07 08 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl



ALUMINIUM COOLERS

Scambiatori di calore aria-olio
Air-0il Heat Exchangers
Liift-01 Warmetauscher
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Portata olio / 0il Flow / Oldurchflul - {1/1)

1 kW = 860 Kcal/h - 1 kW =635 HP

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten
Tipo Portata olio Capacitd Peso Voltaggio Assorbimento Potenza @ ventola Portata aria Rumorosita
Type il flow Capacity Weight Valtage Current Power Fan @ Air flow Moise Level
Tvp Oldurchflul Kapazitat Gewicht Spannung Stromaufnahme  Motorleistung Lifterrad & Lifidurchsatz  Gerduschpegel
11" ! kg v A W mm m/h dB{A)
HY01002 10- 40 0.8 48 12 6.3 75,6 167 400 72
| HYotooa 1080 Ul s A 33 m 167 DO 72
[55%' Rendimento / Performance / Kiihlleistung
0,10 |
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0,07 | |
0,06 |
0,05 | - . . .
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Portata olic / 0il Flow / Oldurchflu®  (1/1)

Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositétskorrektur

ul. Strazacka 60
43-382 Bielsko-Biata

Olio - Oil - (1: IS0 VG @ 40 °C 22 37 4 68 150
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit: 07 08 1 11 2
tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl

fax.: 33 829 56 69

www.hydro.com.pl
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ALUMINIUM COOLERS

Scambiatori di calore aria-olio
Air-0il Heat Exchangers
Liift-01 Warmetauscher
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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten
Tipo Portata olio Capacita Peso Voltaggio Frequenza  Assorbimente  Potenza Bventola  Portata aria  Rumarositd
Type 0l flow Capacity Weight Voltage Frequency Current Power Fan 8 Air flow Moise Level
Typ Otdurchfiu® Kapazitat Gewicht Spannung Frequenz Stromaufnahme Motorleistung  Lifterrad @ Liftdurchsatz  Gerduschpegel
A | kg v Hz A W mm m%h dB(A)
HY01601 20 - 80 16 6,6 230 50/60 0,27/0,33 62/76 200 650 65
HY01603 20-80 16 66 230/400 50/60 1.28/1,1 66/68 200 650 65
[E"—g Rendimento / Performance / Kiihlleistung (bar) Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
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Portata olio / 0il Flow / Oldurchflu®  (I/17)

0 20 40 ] 80 100 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur

Portata ofio/ il Flow/ Oidurchfiud. W1} gyio . gji - 0110 VG @ 40 °C 2 3 4 68 150
1 kW = 860 Kcal/h - 1 kW =635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit: 0,7 09 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z o.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biala fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl



ALUMINIUM COOLERS

Scambiatori di calore aria-olio
Air-0il Heat Exchangers
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Tipo Partata olio Capacita Peso Voltaggio Assorbimento Potenza B ventola Portata aria Rumorosita
Type Ol flow Capacity Weight Voltage Current Power Fan @ Air flow Noise Level
Typ Oldurchfiul Kapazitat Gawicht Spannung Stromaufnahme  Motorleistung Lifterrad @ Liftdurchsatz Gerduschpegel
HY01602 20 - 80 16 B 12 7.6 92 225 650 68
HY01604 20 - 80 18 6 24 4 96 275 230 68
[F%%I Rendimento / Performance / Kilhlleistung (bar) Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
0225 | | . | | | i | - j -
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| Portata ofio / 0il Flow / Oldurchflug {I/1)
0 20 40 60 80 100 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur

Partata olio / Oil Flow / Oldurchfiu® (/1)
1 kW =860 Kcal/h - 1 KW =635 HP

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60
43-382 Bielsko-Biala

tel.: 33 829 56 74
fax.: 33 829 56 69

Olio - 0il - 01 ISO VG @ 40 °C
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:

22 32 4 B8 150
0700.9 =10 12

hydro@hydro.com.pl
www.hydro.com.pl
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Dati Tecnici/ Technical information / Technische Daten
Tipo Portata olio Capacita Peso Voltaggio Frequenza  Assorbimento  Potenza Bventola  Portata aria  Rumorosita

Oil flow Capacity Weight

; Voltage Frequency Current Power Fan @ Air flow Noise Level
Otdurchfluk Kapazitat Gewicht

Spannung Frequent Stromaufnahme Motorleistung  Lifterrad @ Liftdurchsatz  Gerduschpegel

méfh dB{A)
50/60 0,27/0,33 62/76 Y,

HY01801 20-100 23 1.7

650 67
HY01803 20-100 23 11

50/60 1,2801,1 66/68 20 60 67

Rendimento / Performance / Kiihlleistung {bar)
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Portata olio / 0il Flow / Oldurchflul  (1/1]
0 20 40 60 80 100 120 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio / Oil Flow / Oldurchflu®  (1/1°) Olio - 0il - 01 IS0 VG @ 40 °C 2 3 46 68 150
1 kW = 860 Kcal/h - 1 KW =635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit: 0.7 09 1 1,1 2

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl
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Tipo Portata olio Capacita Peso Voltaggio Assorbimento Potenza @ ventola Portata aria Rumorosita
Type 0il flow Capaqity Werght Voltage Current Powier Fan @ Air flow Noise Level
Typ Oldurchfiul Kapazitat Gewicht Spannung Stromaufnahme  Motorleistung Lufterrad & Luftdurchsatz  Gerduschpegel

HY01802 20 - 100 23 7 12 76 912 225 620 70
| HY01804 0100 23 7 2% 4 9% 225 800 e
[M
°C
0,225 | - | { 0,7
0,200 | ! | ! | | 06 |
0,175 | 05
0,150 | 04 |
0,125 | 03
0,100 | - | | 02 |
0,075 | | 01 |
0,050 | . { f . | | |
0025 | , , , 0 20 40 60 80 100 120
. Portata olio / Oil Flow / Oldurchflu@ (/1)
ﬁ 2ID 4;3 ﬁln 86 160 120 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio / Qil Flow / Oldurchfiu@  (I/1} Olio - il - O 1SO VG @ 40 °C 22 32 46 B8 150
1 KW =860 Kcalfh -1 kW =635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit: 07 089 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl
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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten
Tipo Portata olio Capacita Peso Voltaggio Frequenza  Assorbimento  Potenza Bventola  Portata aria  Rumorosita
Type Qi thow Capacity Weight Voltage Frequency Current Power Fan @ Air flow Noise Level
Typ Oldurchfiul Kapazitat Gewicht Spannung Frequenz Stromaufnahme Motorleistung  Lifterrad 8 LDftdurchsatz  Gerduschpegel
1 | kg V Hz A W mm m/h dB(A)
HY02401 30-120 37 1.4 >2.‘.§.'l 50/60 0,431"0.52 100/120 1250 1400 10
HY02403 30-120 37 114 230/400 50/60 0,39/0,56 90/130 250 1400 70
) Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
o (bar) erdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlus
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Portata olio / 0il Flow / Oldurchfiu  (1/1°)
0 30 60 90 120 150 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio / 0il Flowfﬂldurchfluﬁ (1117} Olio-0il - 01 ISDVG @ 40 °C 22, 37 4 B8 150
1 kW = 860 Kcal/h -1 kW =635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit: 07 08 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z o0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl
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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

Tipo Portata olio Capacita Peso Voltagaio Assorbimento Potenza @ ventola Portata aria Rumaorosita
Type il flow Capacity Weight Voltage Current Power Fan @ Air flow Noise Level
Typ Dldurchflug Kapazitat Gewicht Spannung Stromaufnahme  Motorleistung Lifterrad & Liftdurchsatz  Gerduschpegel
Til I kg ] A W mm m3fh dB(A)
HY02402 30 - 150 37 10 12 92 110 280 1210 70
| HY02004 30 - 150 37 10 u 45 108 280 1210 70

(bar) Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust

1.2
10 |
08 |
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04 |

02 |

0 30 60 90 120 150 180
Portata olio / 0il Flow / Oldurchflug  (1/1")

0 30 60 0 120 150 180 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata ofio / Oil Flow / Oldurchflug  (If17) Olio - 0il - 0 1SO VG @ 40 °C 22 1 46 68 150
1 kW = 860 Kcal/h - 1 KW = 635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit. 07 08 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl
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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

ey

Tipo Portata olio Capacita Peso Valtaggio Frequenza  Assorbimento  Potenza Bventola  Portata aria  Rumorosita
Type Oil flow Capacity Weight Vaoltage Frequency Current Power Fan @ Air flow Moise Level
| Typ Oldurchfilu® Kapazitat Gewicht Spannung Frequenz Stromaufnahme Motorleistung  Lifterrad @ Luftdurchsatz  Gerauschpegel
11 | kg v Hz A W mm m*/h dB(A)
HY03801 40 - 160 4.8 133 230 50/60 0,951,17 2201270 300 2400 75
HY03803 40 - 160 48 19,3 230/400 50/60 112 250/290 300 2400 75
Rendimento / Performance / Kiihlleistung (bar) Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
1.2
0,50 |
1,0 |
0,40 | f { - 0.8 [
030 | 05 '
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Gi2
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0 40 80 120 160 200
Portata olia / Oil Flow /Oldurchfluf  (I/1°)
0 40 80 120 160 200 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio/ Oil Flow / Oldorchflu . /] Olio - 0il - 01: 1S0 VG @ 40 °C 22 3 4 68 150
1 KW = 860 Kcal/h - 1 kW = 635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit: 07 08 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl
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Scambiatori di calore aria-olio
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Tipo Portata olio Capacitd Peso Voltaggio Assorbimento Potenza @ ventola Portata aria Rumorasita
Type Qil flow Capacity Weight Voltage Current Power Fan @ Air flow MNoise Level
Typ Oldurchfiud Kapazitat Gewicht Spannung  Stromaufnshme  Motorleistung Lisfterrad © Loftdurchsatz ~ Gerauschpegel
i’ I kg v A W mm mfh dB(A)
HY03802 40 - 160 48 185 12 17,6 n 305 1830 12
HY03804 40-160 48 18§ 4 8 182 305 1960, 2
[% Rendimento / Performance / Kithlleistung (bar) Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
055 |
1-
0,50 | . { { g
045 | | } { | 08
0,40 | i . . { 06
035 | } . . —
0,30 | / { { 04
0,25 | ! . . . 02 |
0,20 | } , , ! 01
015 | i ! {
0,10 | | . . ! | ! .
005 | 0 40 80 120 160 200
55 Portata olio / 0il Flow / Oldurchflu®  (1/17)
0 40 80 120 160 200 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio / Oil Flow."ﬁlduri:hﬂu[% {1/17) Olio - 0il - 01- ISO VG @ 40 °C 22 37 46 68 150
1 kW = 860 Kcal/h - 1 kW =635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit. 07 09 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl
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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

Tipo Portata olio Capacita Peso Voltaggio Frequenza  Assorbimento  Potenza @ ventola Portataaria  Rumorosita
Type _Dil flow Capacity Weight Voltage Frequency Current Power Fan @ Air flow Noise Level
Typ Oldurchflul Kapazitat Gewicht Spannung Frequenz Stromaufnahme Motorleistung  Lifterad @ Liftdurchsatz  Gerduschpegel
In' [ kg v Hz A W mm m’fh dB(A)
HY05701 50 - 200 6.7 24 230 50/60 069095  160/200 400 2400 70
HY05703 50 - 200 B,7 224 230/400 50/60 0,56/0,78 130/180 400 2400 70
(% Rendimento / Performance / Kiihlleistung Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
0,70 | . ! 13
1,2
0,60 | {
1,0
B,Sﬁ ]
08
040 | / - - { 06
0.30 | . | | [ 04
02
0,20 ! i
0,10 | | | } } { 0 50 100 150 200 260
Portata olio / 0l Flow / Oldurchflu® (/1)
0 50 100 150 200 250 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio / 0il Flow / Oldurchflug  {I/1°) Olio - il - 01 1SO VG @ 40 °C 22 37 46 68 150
1 kW =860 Kcal/h - 1 kW =635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit: 0,7 09 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl
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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten

Tipo Partata olio Capacita Peso Voltaggio Assarbimento Potenza @ ventola Portata aria Rumorosita
Type Dl flow Capacity Weight Voltage Current Power Fan@d Air flow Noise Level
Typ Oldurchful Kapazitat Gewicht Spannung Stromaufrahme  Motorleistung Lifterrad @ Loftdurchsatz  Gerduschpegel
HY05702 50 - 200 6,7 205 12 21 252 385 2390 72
| HYD5704 50 - 200 6,7 205 2 10 240 385 2430 12
e
G
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20 ! ! { . .
0,10 | ; ! } ! | 0 50 100 150 200 250
Portata olio / 0il Flow / Oldurchflu@ (/1)
0 50 100 150 200 250 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio / Oil Flow / Oldurchfiuf  (1/17] Olio - 0il - 01 1SO VG @ 4D °C 72 32 4 68 150
1 kW = 860 Kcal/h - 1 kW = 635 HP Maltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit: 07 09 1 11 2

HYDRO ZNPHS Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 60 tel.: 33 829 56 74 hydro@hydro.com.pl
43-382 Bielsko-Biata fax.: 33 829 56 69 www.hydro.com.pl
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Scambiatori di calore aria-olio
Air-0il Heat Exchangers
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Tipo Portata olio Capacita Peso Voltaggio Freguenza  Assorbimento O ventola  Portataaria  Rumorosita
Type il flow Capacity Weight Voltage Frequency Current Fan Air flow Noise Level
Typ Oldurchfluf Kapazitat Gewicht Spannung Frequenz Stromaufnahme Motorleistung  Lifterrad @ Liftdurchsatz  Gerduschpegel

HY10503 60 - 240 98 27 230/400 50/60 0,55/0,72 450 2600 72
(i‘% Rendimento / Performance / Kihlleistung (ban) Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
090 | 14
0,80 | 12 |
0,70 | 10 |
0,8
™ |
0,6 |
050 |
0.4 |
0,40 0 |
0,30 | | | 0.1
0,20 | | | _ _
0,10 | 0 60 180 240 300
Portata olio / 0il Flow /OldurchfluB (/1)
0 60 120 180 240 300 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur

Portata olio / 0il Flow / Oldurchflug  (1/1)

Olio - il - 01 ISO VG @ 40 °C
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:

22 32 46 68 150

TkW =860 Keal/h - 1 kW =635 HP 07 09 1 91, 2
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Scambiatori di calore aria-olio
Air-0il Heat Exchangers
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Dati Tecnici / Technical information / Technische Daten
Tipo Partata olio Capacita Peso Voltaggio Assorbimento Patenza 0 ventola Portata aria Rumoraosita
Type Ol flow Capacity Weight Voltage Current Power Fan @ Air flow Noise Level
Typ Oldurchflu® Kaparitat Gewicht Spannung Stromaufnahme  Motorleistung Lifrerrad @ Liftdurchsatz ~ Gersuschpegel
Til I kg v A W mm m*fh dB{A)
HY10502 60 - 240 98 24 12 2x92 2%110 2x280 2x1210 10 ‘
| HVioSH 60 - 240 98 % LA 25 28 2 2xi0 W
[% Rendimento / Performance / Kiihlleistung [bar) Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust
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0,50 | 08 |
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0,20 i _ _ | . |
0,10 | | | , 0 60 120 180 240 300
Portata ofio / 0il Flow / Oldurchfiug (I/1°)
0 60 120 180 240 300 Correzione viscosita - Viscosity correction - Viskositatskorrektur
Portata olio / Oil FlOWfﬁ!dUl’ﬂTﬂUB (/1) Olio - 0il - 01 ISO VG @ 40 °C 77 32 46 B8 150
1 kW = 860 Kcalfh - 1 kW =635 HP Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizierenmit: 07 09 1 11 2
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