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1.	 ОПИСАНИЕ
1.1.	 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предохранительно-запорный блок HYDAC 
является элементом гидравлического 
оборудования и предназначен для 
запирания и разгрузки гидроаккумуляторов.  
Он соответствует действующим 
нормам техники безопасности согласно 
DIN EN ISO 4413 и Постановлению о 
промышленной безопасности (BetrSichV).
В серии SAF применяется клапан 
ограничения давления собственной 
разработки DB12. Он представляет 
собой седельный клапан ограничения 
давления прямого действия с отличными 
характеристиками открывания и закрывания. 
Конструкция клапана DB12 отвечает 
требованиям Европейской директивы об 
оборудовании, работающем под давлением 
(PED), клапан имеет маркировку CE и 
поставляется с декларацией соответствия, а 
также руководством по эксплуатации.
Соблюдайте требования руководства по 
эксплуатации! 
№ 5.169.B

Предохранительно- 
запорный блок
SAF/DSV

Принципиальная схема

	Предохранительный клапан  
против превышения давления согласно 
Европейской директиве об оборудовании, 
работающем под давлением (PED)

	Манометр
	Запорный клапан
	Разгрузочный шпиндель
	Разъем для проверочного манометра
	 Они компактно размещены в одном 
предохранительно-запорном блоке 
HYDAC. Дополнительно могут 
поставляться:

	Электромагнитный разгрузочный клапан
	Дроссельный клапан

1.1.1	 Пояснения к принципиальной 
схеме

1.1.2	 Преимущества изделия
Компактная компоновка элементов 
значительно упрощает подключение 
потребителей к гидравлической системе и 
предлагает следующие преимущества:

zz Минимальное занимаемое пространство, 
техобслуживание и разводка, примерно 
на 10 соединений меньше, чем при 
раздельной разводке.

zz Значительное сокращение длительности 
монтажа. 

zz Разъемы для аккумуляторов различных 
типов и производителей, все дюймовые и 
метрические виды резьбы, панельные и 
приварные штуцерные соединения. 

zz Дополнительные клапаны, такие как 
обратные клапаны, поточные клапаны, 
комбинированные поточно-обратные 
клапаны встраиваются в системное 
соединение P.

Q [л/мин.]

p 
[б
ар
]

к  p-Q график DB12-CE

Заштрихованная зона нереализуема.
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1.2. КОНСТРУКЦИЯ
Предохранительно-запорный блок SAF 
состоит из блока клапанов, встроенного 
клапана ограничения давления собственной 
разработки, главного запорного крана и 
ручного разгрузочного шпинделя, и кроме 
разъема для бака, оснащен необходимыми 
разъемами для манометров.  
Дополнительный, по выбору,  
2-ходовой электромагнитный клапан 
позволяет автоматически разгружать 
аккумулятор или потребителя, а тем 
самым и гидравлическую систему в случае 
аварийного отключения или при остановке 
оборудования.

1.3.	 РАЗЪЕМЫ
Предохранительно-запорный блок имеет 
следующие разъемы:
S	 –	 Разъем аккумулятора
P	 –	 Разъем трубопровода 
	 	 Подключение SAF к системе 
	 	 (насос)
T	 –	 �Подключение бака 

Трубопровод к баку проводится 
отдельно. 
Благодаря этому при открывании 
клапана - ограничителя давления 
DB12 обеспечивается отвод 
объемного потока в бак без 
давления.

M1	 –	 Разъем проверочного манометра 
	 	 G 1/2-ISO 228 
	 	 (G 1/4 в SAF10)
M2	 –	 Разъем манометра 
	 	 G 1/4-ISO 228

1.4.	 ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.4.1	 Рабочие среды
Минеральное масло согл. DIN 51524 
часть 1 и часть 2 
(другие рабочие среды по запросу)
Диапазон вязкости 
мин.	   10 мм²/с 
макс.	 380 мм²/с
Фильтрация 
Макс. допустимый уровень загрязненности  
рабочей жидкости по ISO 4406  
класс 21/19/16 или SAE AS 4059 класс 11. 
Для этого мы рекомендуем фильтр с 
минимальной тонкостью фильтрации  
ß20 ≥ 100.  
Установка и регулярная замена фильтра 
обеспечивает соблюдение эксплуатационных 
характеристик, снижает износ и увеличивает 
срок службы.
1.4.2	 Допустимая рабочая 

температура
-10 °C ... +80 °C 
(наружная температура для версии E 
ограничена диапазоном -10 °C ... +60 °C)
1.4.3	 Макс. рабочее избыточное 

давление
400 бар
1.4.4	 Конструкция с  

электромагнитным  
разгрузочным клапаном

Конструкция 
Электромагнитное включение устойчивым 
к давлению масляным электромагнитным 
выключателем одностороннего действия 
согл. VDE 0580. Магнитный выключатель 
со штекером DIN 43650, стандартным 
для использования в промышленности, 
с питанием от постоянного тока 24 В и 
переменного тока 230 В.
Вид тока 
Электромагнит постоянного тока 
При подключении к переменному току 
требуемый постоянный ток создается 
выпрямителем.
ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 
± 15% номинального напряжения
Номинальный ток 
в зависимости от номинального напряжения 
  24 В DC	 0,80 A 
230 В AC	 0,11 A
Номинальная мощность 
p20 = 18 Вт
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПВ 100 % = ПР (постоянный режим)
Время включения 
зависит от символа, давления на разъемах и 
объемного потока
WSM06020Y: 
Вкл: 50 мс 
Выкл: 35 мс
WSM06020Z: 
Вкл: 35 мс 
Выкл: 50 мс

1.5.	 СТАНДАРТНЫЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ

1.5.1	 Исполнение с ручной 
разгрузкой

Предохранительно-запорный блок в базовом 
исполнении оснащен ручным разгрузочным 
шпинделем для ручной разгрузки, 
маркировка «M», и клапаном ограничения 
давления прямого действия.

Размеры:	 SAF10M 
	 SAF20M 
	 SAF32M
1.5.2	 Исполнение с 

электромагнитной разгрузкой
В исполнении «E» предохранительно-
запорный блок включает в себя 
электромагнитный 2-ходовой клапан для 
автоматической разгрузки аккумулятора и 
гидравлической системы.

Размеры:	 SAF10E 
	 SAF20E 
	 SAF32E



3

R
U

 3
.5

51
.0

/0
8.

17

1.6.	 ∆p-Q ГРАФИКИ SAF
измерено при:
ν 	 	 = 32 мм²/с
tмасла 	 = 40 °C
Рабочее избыточное давление = 400 бар
с клапаном ограничения давления DB12

1.6.1	 Поток от насоса 
к аккумулятору

1.6.2	 Поток от аккумулятора 
через разгрузочный клапан 
к баку

1.6.3	 Поток от аккумулятора  
через разгрузочный шпиндель  
к баку

SAF10M/E

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

SAF10E SAF10M/E

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

SAF20M/E

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

SAF20E SAF20M/E

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

SAF32M/E

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

SAF32E SAF32M/E

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

∆p
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]
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	 SAF  20  E  1  2  Y  1  T  210  A  –  S 13  –  LPI

Предохранительно-запорный блок 
серии SAF

Номинальный диаметр главного запорного крана 
  8	 =	 DN8 
10	 =	 DN10 
20	 =	 DN20 
32	 =	 DN32 
32-3	 =	 DN32 с 3 клапанами ограничения давления NG12 
50	 =	 DN50

Конструкция 
M	 =	 Ручная разгрузка 
E 	 =	 Электромагнитная и ручная разгрузка

Материал блока 
1	 =	 C-сталь 
3	 =	 нержавеющая сталь 1)

Материал уплотнений (эластомер) 
2	 =	 NBR 
5	 =	 EPDM 
6	 =	 FKM 
7	 =	 другой

Конструкция - Седельный клапан 
Y	 =	 без потока открыт (2/2-ходов. клапан WSM06020Y) 
Z	 =	 без потока закрыт (клапан 2/2 WSM06020Z, только до 350 бар)

Напряжение - Седельный клапан 
1	 =	   24	В	DC 
2	 =	 115	 В	AC 
3	 =	 230	В	AC 
6	 =	 120	В	AC 
7	 =	 другое

Клапан ограничения давления 
T	 =	 Регулирование давления с TÜV 
N	 =	 Регулирование давления без TÜV 2)

Установленная ступень давления 
напр. 210 бар

Соединительная резьба по 
A	 =	 ISO 228 (BSP) 3) 
B	 =	 DIN 13, по ISO 965/1 (метрич.) 2) 
C	 =	 ANSI B1.1 (UNF, упл. кольцо кругл. сеч. по SAE) 2) 

Переходник 
к аккумулятору (см. раздел 8.) 
напр. S13 = ISO 228 - G 2A

Дополнительное оснащение (см. раздел 5.) 
L	 =	 закрываемый главный запорный кран (Locking Device) 
LPI	 =	 Исполнение L с дополнительным контролем положения (индуктивный бесконтактный выключатель) 
LPM	 =	 Исполнение L с дополнительным контролем положения (механический концевой выключатель с роликовым рычагом) 
LS	 =	 закрываемый разгрузочный шпиндель

Принадлежности заказываются дополнительно, см. раздел 8.

2.	 ТИПОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ SAF
	 Возможны не все сочетания. Пример для заказа.  
	 За дополнительной информацией обратитесь в компанию HYDAC.

1) зависит от типа и ступени давления  
2) по запросу 
3) в сочетании с SAF8 = 9/16-18UNF или G 1/4 ISO 228 (BSP)
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3.	 РАЗМЕРЫ
3.1.	 SAF10 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЙ БЛОК, НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 10

Переходник S
см. принадлежности

2/2-ходовой 
распределитель
(только в SAF20E) 
катушка поворотная 
на 360°

Разгрузочный шпиндель

Системный разъем

Запорный кран

M33x2 
ISO 6149/DIN 3852 часть 3

Клапан ограничения давления 
прямого действия NG12

SAF10 стандартные типы
Тип Арт. № Тип Арт. №
SAF10M12T400A 2121582 SAF10E12Y1T400A 2125858
SAF10M12T350A 2122208 SAF10E12Y1T350A 2122210
SAF10M12T330A 2121236* SAF10E12Y1T330A 2122211*
SAF10M12T315A 2121121 SAF10E12Y1T315A 2122212
SAF10M12T300A 2121354 SAF10E12Y1T300A 2122213
SAF10M12T250A 2121353 SAF10E12Y1T250A 2122214
SAF10M12T210A 2121346 SAF10E12Y1T210A 2121662
SAF10M12T200A 2121351 SAF10E12Y1T200A 2122215
SAF10M12T150A 2121345 SAF10E12Y1T150A 2122216
SAF10M12T100A 2121344 SAF10E12Y1T100A 2122041
SAF10M12T070A 2121350 SAF10E12Y1T070A 2122217
SAF10M12T050A 2122207 SAF10E12Y1T050A 2122218
SAF10M12T035A 2121349 SAF10E12Y1T035A 2122219
* Преимущественные типы

Тип Вес
SAF10M... 4,2 кг
SAF10E... 4,6 кг
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3.2.	 SAF20 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЙ БЛОК, НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 20

Переходник S
см. принадлежности

Разгруз.
шпиндель

Системный разъем

Запорный кран

2/2-ходовой 
распределитель
(только в SAF20E) 
катушка поворотная 
на 360°

M33x2 
ISO 6149/DIN 3852 часть 3

Клапан ограничения давления 
прямого действия NG12

SAF20 стандартные типы
Тип Арт. № Тип Арт. №
SAF20M12T400A 2120317 SAF20E12Y1T400A 2121022
SAF20M12T350A 2120434 SAF20E12Y1T350A 2121979
SAF20M12T330A 2120323* SAF20E12Y1T330A 2120394*
SAF20M12T315A 2120324 SAF20E12Y1T315A 2120833
SAF20M12T300A 2120332 SAF20E12Y1T300A 2120836
SAF20M12T250A 2120432 SAF20E12Y1T250A 2120851
SAF20M12T210A 2120319 SAF20E12Y1T210A 2120320
SAF20M12T200A 2120325 SAF20E12Y1T200A 2120835
SAF20M12T150A 2120330 SAF20E12Y1T150A 2120832
SAF20M12T100A 2120401 SAF20E12Y1T100A 2120369
SAF20M12T070A 2120326 SAF20E12Y1T070A 2120849
SAF20M12T050A 2122172 SAF20E12Y1T050A 2121000
SAF20M12T035A 2120281 SAF20E12Y1T035A 2122220
* Преимущественные типы

Тип Вес
SAF20M... 6,8 кг
SAF20E... 7,2 кг
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3.3.	 SAF32 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЙ БЛОК, НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 32

Переходник S
см. принадлежности

Винт с цилиндрической 
головкой M16x45 
момент затяжки130 Нм
для переходника S

Системный разъем

Запорный кран

Разгрузочный шпиндель

Клапан ограничения давления
прямого действия NG12

2/2-ходовой 
распределитель
(только в SAF32E) 
катушка поворотная 
на 360°

SAF32 стандартные типы

Тип Арт. № Тип Арт. №
SAF32M12T400A 2125856 SAF32E12Y1T400A 2123123
SAF32M12T350A 2122230 SAF32E12Y1T350A 3125142
SAF32M12T330A 2122231* SAF32E12Y1T330A 2120371*
SAF32M12T315A 2121136 SAF32E12Y1T315A 2122222
SAF32M12T300A 2120837 SAF32E12Y1T300A 2120834
SAF32M12T250A 2122233 SAF32E12Y1T250A 2122223
SAF32M12T210A 2120321 SAF32E12Y1T210A 2120318
SAF32M12T200A 2121135 SAF32E12Y1T200A 2122224
SAF32M12T150A 2121134 SAF32E12Y1T150A 2122225
SAF32M12T100A 2121129 SAF32E12Y1T100A 2122226
SAF32M12T070A 2122234 SAF32E12Y1T070A 2122227
SAF32M12T050A 2121137 SAF32E12Y1T050A 2122228
SAF32M12T035A 2121125 SAF32E12Y1T035A 2122229
* Преимущественные типы

Тип Вес
SAF32M... 12,0 кг
SAF32E... 12,4 кг
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4.	 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Тип предохранительно-запорный блок SAF10M, SAF10E SAF20M, SAF20E SAF32M, SAF32E
Наименование Позиция Размеры или № артикула
Ремкомплект
Состоит из:

2122238 (NBR)  
2122240 (FPM)

2122242 (NBR)  
2122244 (FPM)

2122246 (NBR)  
2122248 (FPM)

Шпиндель 1
Шайба 2
Уплотнительное кольцо круглого сечения 3 10x2 15x2,5 20x3
Шар 4
Рычаг переключения 5
Шпиндель 6
Уплотнительное кольцо круглого сечения 7 6x2
Установочный штифт 8 M4x6 M4x10
Форсунка 9 Ø1,5 мм (Qмакс. - 25,5 л/мин)
Уплотнительное кольцо круглого сечения 11 17x2
Опорное кольцо 12 11,7x15x1
Уплотнительное кольцо круглого сечения 13 11x2
Уплотнительная манжета 14
Уплотнительное кольцо круглого сечения 15 21x2 34x2,5 56,7x2,8
Уплотнительное кольцо круглого сечения 16 23,47x2,62
Опорное кольцо 17 18,3x21,5x1
Уплотнительное кольцо круглого сечения 18 18x2
Уплотнительное кольцо круглого сечения 19 29,7x2,8 29,7x2,8 37,2x3
Резьбовая пробка    20  

21  
22  
23

G 1/8  
G 1/4  
–  
–

G 1/8  
G 1/4  
G 3/8  
G 1/2

G 1/8  
G 1/4  
G 3/8  
G 1/2

Клапан 2/2 в сборе
(только для исполнения E)

10   WSM06020Y - Без потока открыт     3153871 (350 бар);     3156869 (400 бар) 
WSM06020Z - Без потока закрыт     3153874 (350 бар);     3156873 (400 бар)

Резьбовая пробка в сборе
(переоснащение из версии E- в M)

277645

Набор прокладок включает:  
поз. 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23

2121699 (NBR)  
2121701 (FPM) 

2121703 (NBR)  
2121705 (FPM) 

2121707 (NBR)  
2121709 (FPM) 

Ремкомплект шпинделя включает:  
поз. 6, 7, 8 

2115648 (NBR)  
2115649 (FPM)



9

R
U

 3
.5

51
.0

/0
8.

17

5.	 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫХ БЛОКОВ
Предохранительно-запорные блоки могут иметь различные варианты оснащения для фиксации положения запорного крана (см. раздел 2. 
тип SAF) и разгрузочного шпинделя (см. раздел 8).
В следующем обзоре приведены отдельные варианты:

Дополнительное устройство LPI

Дополнительное устройство L

индукционный бесконтактный 
выключатель 
для контроля открытого или 
закрытого положения запорного 
крана

Расстояние 
срабатывания 2 мм

Опция для запирания
открытого или закрытого 
запорного крана навесным 
замком

открыто

закрыто

закрыто

открыто

Опция для запирания
открытого или закрытого 
запорного крана навесным 
замком
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Дополнительное устройство LS

Дополнительное устройство LPM

механический концевой выключатель
с роликовым рычагом для контроля 
открытого или закрытого положения 
запорного крана

Опция для запирания
открытого или закрытого 
запорного крана навесным 
замком

Опция для запирания
разгрузочного шпинделя

открыто

закрыто
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6.	 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
6.1.	 ТИП SAF32-3M(E)
с 3 клапанами ограничения давления прямого действия NG12 
(макс. рабочее избыточное давление 400 бар)

Винт с цилиндрической головкой 
M16x45 
момент затяжки130 Нм
для переходника S

Переходник 
см. принадлежности

Системный разъем

Разгрузочный шпиндель

2/2-ходовой 
распределитель
(только в  
SAF32-3E) 
катушка 
поворотная  
на 360°

Клапан ограничения 
давления
прямого действия NG12

SAF32-3M

SAF32-3E

Тип Вес
SAF32-3M... 24 кг
SAF32-3E... 25 кг
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6.2.	 ТИП SAF50M(E)
для больших объемных потоков 
с 3-мя клапанами ограничения давления прямого действия NG12 
(макс. рабочее избыточное давление 400 бар)

Системный разъем

Разгрузочный 
шпиндель

Винт с цилиндрической головкой 
M16x45 
момент затяжки130 Нм
для переходника S

Переходник S
по запросу

2/2-ходовой распределитель
только в SAF50E 
катушка поворотная на 360°

Клапан ограничения давления
прямого действия NG12

SAF50M

SAF50E

Тип Вес
SAF50M... 25 кг
SAF50E... 26 кг
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6.3.	 ТИП SA32M(E)29
с клапаном ограничения давления непрямого действия (Qмакс. = 600 л/мин) 
(макс. рабочее избыточное давление 330 бар)

При противодавлении в
трубопроводе бака клапан типа 
"TVY" должен использоваться 
с внешним отводом 
управляющего масла

Переходник S
см. принадлежности

Винт с цилиндрической головкой 
M16x45
для переходника S

Системный разъем

Запорный кран



14

R
U

 3
.5

51
.0

/0
8.

17

Разгрузочный 
шпиндель

2/2-ходовой 
распределитель
(только в SA32E29) 
катушка поворотная 
на 360°

Клапан ограничения давления
непрямого действия  
NG32

Клапан ограничения давления 
непрямого действия NG32

Да
вл
ен
ие
 н
а 
вх
од
е 
[б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

Наименьшее установочное давление [бар]

ми
н.
 у
ст
ан
ов
оч
но
е 

да
вл
ен
ие
, д
ав
ле
ни
е 

ци
рк
ул
яц
ии
 [б
ар
]

Объемный поток [л/мин]

SA32E29TV

SA32E29TVY Предохранительно-запорный блок 
SA32M(E)29 оснащен клапаном ограничения 
давления непрямого действия NG32 для 
больших объемных потоков до 600 л/мин.
В исполнении "E" предохранительно-
запорный блок включает в себя 
электромагнитный 2-ходовой клапан для 
автоматической разгрузки аккумулятора и 
гидравлической системы при аварийном 
выключении или остановке оборудования.
При отсутствии давления в трубопроводе 
бака должен использоваться вид клапана 
–TV– (управляющее масло клапана 
ограничения давления подается в бак по 
внутренней линии).
При наличии противодавления в 
трубопроводе бака рекомендуется вид 
клапана –TVY– (управляющее масло 
клапана ограничения давления подается в 
бак по внешней линии). 
2-ходовой клапан поставляется в двух 
исполнениях:
– WSM06020Y (открыт без потока)
– WSM06020Z (закрыт без потока)

SA32M29TVY

SA32M29TV

Тип Вес
SA32M29... 22,5 кг
SA32E29... 23,5 кг
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Тип Вес
SAF8M 7,5 кг

6.4.	 ТИП SAF8M
для давлений свыше 400 бар из нержавеющей стали с разъемами высокого давления (напр. Maximator) 
(макс. рабочее избыточное давление 800 бар)

Разгрузочный 
клапан

Аккумуляторы

Предохранительный клапан CE

 
2 x крепежных отверстия

Запорный  
клапан

Насос
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6.5.	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-
ЗАПОРНЫЙ БЛОК 
ДЛЯ МОНТАЖА НА 
ФАСАДНОЙ ПАНЕЛИ

Предохранительно-запорный блок состоит 
из клапанного блока, встроенного клапана 
ограничения давления, главного запорного 
клапана и ручного разгрузочного клапана.
Он крепится 3-мя винтами M8 на фасадной 
панели. Разъемы "P" и "T" расположены на 
стороне крепления.
Преимущества: 
Компактная конструкция требует минимум 
места и технического обслуживания.
Параметры: 
Тип: 	 SA6M10T... 
Номинальный размер: 	 DN10 
Макс. рабочее  
избыточное давление:	 350 бар 
Клапан ограничения  
давления прямого  
действия: 	 NG6

6.6.	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-
ЗАПОРНЫЙ БЛОК 
С 2-ХОДОВЫМ 
ВСТРАИВАЕМЫМ 
КЛАПАНОМ 
(ЛОГИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ)

Предохранительно-запорный блок состоит 
из клапанного блока, встроенного клапана 
ограничения давления и электрического 
2-ходового встраиваемого клапана, 
выполняющего функцию главного запорного 
крана.
Преимущества:  
Кроме компактности конструкции, такое 
исполнение обеспечивает быстрое 
переключение для управления объемным 
потоком.
6.6.1	 Принцип работы с 4/2-ходовым 

распределителем
В показанном положении 4/2-ходового 
распределителя (открыт без потока) в 
полость установки пружины логического 
элемента подается давление из 
аккумулятора, проход из P в S запирается 
и гидкоаккумулятор автоматически 
отключается от системы. Благодаря 
соединению гидроаккумулятора с баком 
через форсунку управляющего клапана, 
происходит его медленная разгрузка.
В перекрестном положении  
4/2-ходового распределителя (ток на 
катушке) пружинная полость логического 
элемента разгружается, проход от P к S 
открывается и гидроаккумулятор заряжается.
Параметры:
Тип Типоразмер Макс. 

рабочее 
избыточное 
давление

Клапан 
ограничения 
давления 1)

SA20A50T... DN20 400 бар NG12 (2)
SA32A50T... DN30 400 бар NG12 (3)
1) Количество клапанов ограничения давления

6.6.2	 Принцип работы 3/2-ходового 
седельного распределителя

В показанном положении 3/2-ходового 
седельного распределителя (открыт без 
потока) в полость установки пружины 
логического элемента подается давление 
из системы, проход из P в S запирается 
и гидкоаккумулятор автоматически 
отключается от системы. В разгрузочном 
положении 3/2-ходового седельного 
распределителя (ток на катушке) 
пружинная полость логического элемента 
разгружается, проход от P к S открывается и 
гидроаккумулятор заряжается.
В случае неисправности или остановки 
насоса 3/2-ходовой седельный 
распределитель переводится в положение - 
открыт без потока = давление аккумулятора 
через переключающий клапан замыкает 
логический элемент и отключает 
гидроаккумулятор от системы.
Параметры:
Тип Типоразмер Макс. 

рабочее 
избыточное 
давление

Клапан 
ограничения 
давления 1)

SA20A51T... DN20 400 бар NG12 (2)
SA32A51T... DN30 400 бар NG12 (3)
1) Количество клапанов ограничения давления

Тип Типоразмер Макс. 
рабочее 
избыточное 
давление

Клапан 
ограничения 
давления 1)

SA20E51T... DN20 400 бар NG12 (2)
SA32E51T... DN30 400 бар NG12 (3)
1) Количество клапанов ограничения давления

Тип Типоразмер Макс. 
рабочее 
избыточное 
давление

Клапан 
ограничения 
давления 1)

SA20E50T... DN20 400 бар NG12 (2)
SA32E50T... DN30 400 бар NG12 (3)
1) Количество клапанов ограничения давления 
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7.	 ОПИСАНИЕ DSV10
7.1.	 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
DSV10 как "бюджетная альтернатива" 
SAF10
Трехходовой предохранительный клапан 
DSV10 предназначен для предохранения 
и разгрузки гидравлических аккумуляторов 
давления и потребителей. Он соответствует 
действующим нормам техники безопасности 
согласно DIN EN ISO 4413 и Постановлению 
о промышленной безопасности  
(BetrSichV). В серии DSV применяется 
клапан ограничения давления собственной 
разработки DB12. Он представляет собой 
клапан ограничения давления прямого 
действия седельной конструкции с 
отличными характеристиками открывания и 
закрывания. 
Исполнение DB12 отвечает требованиям 
Европейской директивы об оборудовании 
работающем под давлением (PED) и имеет 
маркировку CE. 
Предлагается четыре различных 
исполнения:

zz DSV10M,  
ручная разгрузка, стандартный шар L

zz DSV10M-T-шар,  
ручная разгрузка, шар T

zz DSV10EY,  
ручная/электромагнитная разгрузка, без 
потока открыт

zz DSV10EZ,  
без потока закрыт ручная/
электромагнитная разгрузка

Существенное отличие от SAF10 
заключается в функции запирания и 
разгрузки DSV10.  
По запросу практически для всех случаев 
применения поставляются другие 
исполнения устройства, например, для 
агрессивных или газообразных сред.
По желанию могут выдаваться сертификаты 
испытаний по EN10204 качества по  
DIN 55350 ч. 18.

7.2.	 КОНСТРУКЦИЯ
Трехходовой предохранительный клапан 
DSV состоит из клапанного блока со 
встроенным клапаном ограничения давления 
и запорным краном. Предусмотрены 
разъемы для насоса, манометра, бака и 
аккумулятора.  
Дополнительный, по выбору, 
электромагнитный 2-ходовой клапан 
обеспечивает автоматическую разгрузку 
аккумулятора или потребителя.

Эксплуатация аккумулятора

Запирание давления в системе  
с одновременной разгрузкой  
аккумулятора	 	

DSV10 может использоваться в качестве 
бюджетной альтернативы SAF10. В отличие 
от SAF10, DSV10 выполняет запирание, 
одновременно разгружая бак.

P	 –	 Подсоединение насоса 
S	 –	 Аккумулятор 
KH	 –	 Переключающий шаровой кран 
DB	 –	 Клапан ограничения давления 
M	 –	 Подсоединение манометра 
T	 –	 Подсоединение бака

Давление 
в системе 
по выбору

Давление в 
системе 
по выбору

Давление 
в системе 
перекрыто

Давление в 
системе 
перекрыто

7.3.	 РАЗЪЕМЫ
DSV имеет следующие разъемы:
S 	 –	 Разъем аккумулятора 
	 	 (M33x2 DIN 3852 часть 3)
P 	 –	 Разъем трубопровода 
	 	 (G 3/8 и G 1/2)
T 	 –	 Разъем бака 
	 	 (G 1/2)
M 	 –	 Разъем манометра 
	 	 (G 1/4)

7.4.	 ПРИНЦИП РАБОТЫ
В режиме эксплуатации аккумулятора 
разъем насоса соединен с аккумулятором 
переключающим шаровым краном. При 
этом контроль давления в аккумуляторе 
обеспечивается встроенным клапаном 
ограничения давления.  
Переключением шарового крана соединение 
с насосом на стороне входа герметично , 
запирается одновременно разгружается 
аккумулятор на стороне бака.
При переключении все три разъема (P, S 
и T) кратковременно соединяются друг с 
другом (отрицательное перекрытие при 
переключении). При наличии встроенного 
электромагнитного  
2/2-ходового седельного клапана происходит 
автоматическая разгрузка. (Например 
при отключении электропитания или 
выключении).

7.5.	 ПРИМЕЧАНИЯ
Конструкция шаровых кранов не позволяет 
использовать их в качестве дроссельных 
клапанов, поэтому во избежание 
повреждения уплотнительных манжет они 
всегда должны быть повернуты для упора.
Для обеспечения надежности эксплуатации 
необходимо соблюдать указания, 
касающиеся давления, вязкости и 
температуры.
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7.6.	 ПАРАМЕТРЫ
7.6.1	 Символы

7.6.2	 КОНСТРУКЦИЯ
Запорный элемент шарового крана - шар
Клапан ограничения давления в виде 
клапана с коническим седлом прямого 
действия
Седельный клапан непрямого действия
7.6.3	 Материалы
Корпус и резьбовая заглушка из стали, 
фосфатированное покрытие.  
Шар из стали, горячего хромирования, 
клапан ограничения давления и седельный 
клапан из высокопрочной стали, запорный 
элемент из закаленной и шлифованной 
стали, износоустойчивый, фосфатированное 
покрытие, шаровое уплотнение из 
высококачественного пластика (POM), 
эластичные уплотнения из пербунана (NBR) 
коленчатый зажимный рычаг SW09 из 
алюминия, анодированный красного цвета.

DSV10M

DSV10M-T-Kugel

DSV10EY

DSV10EZ

7.6.4	 монтажное положение
любое
7.6.5	 Рабочие среды
Минеральное масло по DIN 51524 
часть 1 и часть 2 
(другие рабочие среды по запросу)
Диапазон вязкости: 
мин.	   10 мм²/с 
макс.	 380 мм²/с
Фильтрование: 
Макс. допустимая степень загрязненности 
при использовании рабочей жидкости по 
ISO 4406 класса 21/19/16 или SAE AS 4059 
класса 11. 
Для этого мы рекомендуем фильтр с 
минимальной тонкостью фильтрации  
β20 ≥ 100. Установка и регулярная замена 
фильтра обеспечивает соблюдение 
функциональных свойств, снижает износ и 
увеличивает срок службы.
7.6.6	 Допустимая рабочая 

температура
-10 °C ... +80 °C
(наружная температура для версии E 
ограничена диапазоном -10 °C ... +60 °C)
7.6.7	 Максимальное рабочее 

избыточное давление
350 бар
7.6.8	 ∆p - Q график
измерено при 
tмасло	 =	 50 °C 
ν	 	 =	 30 мм²/с

Объемный расход из P в S

Объемный расход из P в T

p 
[б
ар
]

Q [л/мин.]

p 
[б
ар
]

Q [л/мин.]

7.6.9	 Исполнение с  
электромагнитной 
разгрузкой

Конструкция 
Электромагнитное включение устойчивым 
к давлению масляным электромагнитным 
выключателем одностороннего действия 
согл. VDE 0580. Магнитный выключатель 
со штекером DIN 43650, стандартным 
для использования в промышленности, 
с питанием от постоянного тока 24 В и 
переменного тока 230 В.
Вид тока 
Электромагнит постоянного тока, при 
подключении к переменному току требуемый 
постоянный ток создается выпрямителем.
Допустимое отклонение 
±15 % der номинального напряжения
Номинальный ток 
зависит от номинального напряжения
  24 В DC	 0,80 A
230 В AC	 0,11 A
Номинальная мощность 
p20 = 18 Вт
Продолжительность включения 
ПВ 100% = ПР (постоянный режим)
Время включения 
зависит от символа, давления на разъемах и 
объемного потока.
WSM06020Y: 
Вкл: 50 мс 
Выкл: 35 мс
WSM06020Z: 
Вкл: 35 мс 
Выкл: 50 мс

7.7.	 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
см. проспект:

zz Трехходовой предохранительный клапан 
- DSV 
№ 5.251
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7.8.	 ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА DSV10
	 (одновременно пример заказа)

DSV  –  10  –  EY  –  4  .  1  /  1  /  X  /  T  210  –  G  24  –  Z4  S13

Трехходовой предохранительный клапан

Номинальный диаметр 
10

Разгрузка 
M	 =	 Ручная разгрузка 
EY	 =	 Электромагнитная и ручная разгрузка - без потока открыт 
EZ	 =	 Электромагнитная и ручная разгрузка - без потока закрыт

Конструкция - клапан ограничения давления  
4	 =	 DB12

с/без ввинчиваемого клапана ограничения давления 
1	 =	 с клапаном ограничения давления 
0	 =	 без клапана ограничения давления

Разъем аккумулятора 
1	 =	 M33x2

Серия 
(определяется производителем)

Тип регулировки клапана ограничения давления 
T	 =	 Регулировка давления с TÜV 
V	 =	 инструментальная регулировка 
F	 =	 заводская регулировка 
x 	 =	 исполнение без пиропатрона

Регулировка открывания 
напр. давление открывания 210 бар 
xxx	 =	 исполнение без пиропатрона
Диапазон регулирования 
DB12	 –	 150 бар 
DB12	 –	 250 бар 
DB12	 –	 350 бар

Ток включающего электромагнита 
G	 =	 постоянный ток 
W	 =	 переменный ток

Номинальное напряжение включающего электромагнита 
  24	 =	   24 В при токе G 
230	 =	 230 В при токе W

Тип подключения включающего магнита 
Z4	 =	 Розетка DIN 43650 - AF2 - PG11

дополнительные характеристики 
S13	 =	 переходник S13 к аккумулятору (см. раздел 8.)
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7.9.	 РАЗМЕРЫ
DSV10 трехходовой предохранительный клапан

2/2-ходовой распределитель
Катушка поворотная на 360°

Подключение к системе
по выбору

Запорный кран

Подключение к системе
по выбору

M33x2 
ISO 6149/DIN 3852 часть 3

Клапан ограничения давления DB12

Тип Вес
DSV10M... 3,5 кг
DSV10E... 3,9 кг

DSV10 стандартные типы
Тип Арт. № Тип Арт. №
DSV-10-M-4.0/1/X/XXXX 555999 DSV-10-EY-4.0/1/X/XXXX-G24-Z4 557367
DSV-10-M-4.1/1/X/T100 555971 DSV-10-EY-4.1/1/X/T100-G24-Z4 555983
DSV-10-M-4.1/1/X/T150 555972 DSV-10-EY-4.1/1/X/T150-G24-Z4 555984
DSV-10-M-4.1/1/X/T200 555973 DSV-10-EY-4.1/1/X/T200-G24-Z4 555985
DSV-10-M-4.1/1/X/T210 555974 DSV-10-EY-4.1/1/X/T210-G24-Z4 555986
DSV-10-M-4.1/1/X/T250 555975 DSV-10-EY-4.1/1/X/T250-G24-Z4 555987
DSV-10-M-4.1/1/X/T300 555976 DSV-10-EY-4.1/1/X/T300-G24-Z4 555988
DSV-10-M-4.1/1/X/T315 555977 DSV-10-EY-4.1/1/X/T315-G24-Z4 555989
DSV-10-M-4.1/1/X/T330 555978 DSV-10-EY-4.1/1/X/T330-G24-Z4 555990
DSV-10-M-4.1/1/X/T350 555979 DSV-10-EY-4.1/1/X/T350-G24-Z4 555991
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Тип Тип 
аккумулятора

Объем 
[л]

Переходник Арт. № ¹) 
NBR/C-сталь

Рис. D1  
[мм]

D2  
[мм]

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения

Прилагаемый 
S-переходник

Арт. № ¹)  
NBR/C-сталь

SAF10/20 
DSV10

SK210/350 - 2,5 ... 7,5 K 406 374929 1 G 1 1/4 G 1 35x3 S 12 369480
SK210/350 - 10 ... 45 K 408 374931

2 G 2
G 1 1/2 53x3 S 13 369481

SAF32 SK210/350 - 50 ... 120 K 409 374933 G 2 62x3 S 309 366715
1) другие по запросу

8.2.	 ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Рис. 1 Рис. 2

Тип Тип 
аккумулятора

Объем 
[л]

D1 
Соединительная 
резьба

Переходник Арт. № ¹) 
NBR/C-сталь

K  
SW

L1  
[мм]

L2  
[мм]

D2  
[мм]

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения

SAF10/20   
DSV10

SBO...E- 0,075 ... 1,4
G 1/2 A S 30 369485

41
14

17,5
33 22x3

SBO...A6- 0,1 ... 0,6
SBO...E- 2,0 ... 3,5

G 3/4 A S 31 369486 16 40 28x3
SBO...A6- 1,3 ... 4

¹) другие варианты по запросу

8.	 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
8.1.	 ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения

Уплотнительное 
кольцо круглого 

сечения
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Тип Тип аккумулятора Объем 
[л]

Переходник Арт. № ¹) 
NBR/C-сталь

Прилагаемый 
S-переходник

Арт. № ¹) 
NBR/C-сталь

SAF10/20 и DSV10
SB40 2,5 ... 50 N500 367229

S 13 369481
SAF32 S 309 366715

1) другие по запросу

8.3.	 ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ БАЛЛОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
8.3.1	 Баллонные аккумуляторы низкого давления

N500
Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения 102x3

S-переходник

Предохранительно-
запорный блок

8.3.2	 Баллонный аккумулятор стандартный/высокого давления, резьбовое соединение

Уплотнительное 
кольцо круглого 

сечения 
29,7x2,8

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения

Рис. 1

Уплотнительное 
кольцо круглого 

сечения
29,7x2,8

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения

Рис. 2

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения
29,7x2,8

Рис. 3

Тип Тип 
аккумулятора

Объем 
 
 
[л]

D1  
Соединительная 
резьба

Переходник Арт. № 1) 
NBR/C-
сталь

K 
SW 
 
[мм]

L1 
 
 
[мм]

L2  
 
 
[мм]

D2  
 
 
[мм]

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения  
[мм]

Рис.

SAF10
SAF20
DSV10

SB330/400-   0,6 ...   1 G 3/4A S 10   369479* 41 28 16 – 17x3

1
SB550/690-   1    ...   5 G 1A S 11   372750

46
34

17
– 22x3

SB330/400-   2,5 ...   6 G 1 1/4A S 12   369480* 37 – 30x3
SB330/400/ 
550/600- 10    ... 50 G 2A S 13   369481* 65 44 21 – 48x3

Соединение с 
метрической 
резьбой

– M30x1,5 S 20   369482 41 15 18 40 32x2
2– M40x1,5 S 21   369483 55

20 21
54 43x3

– M50x1,5 S 22   369484 65 64 53x3

SB330/400-   2,5 ... 50
G 3/4 S 367861   369489 41 18 50 – – 

3G 1 S 379766   369490 46 20 55 – – 
G 1 1/4 S 379767   369498 65 22 60 – – 

* Преимущественные типы 
1) другие по запросу
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8.3.3	 Баллонный аккумулятор стандартный/высокого давления, фланцевое соединение

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения 

37,2x3
4 отверстия

Рис. 4

Уплотнительное 
кольцо  
круглого  
сечения

62x4

4 отверстия

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

37,2x3

Рис. 5

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

37,2x3
4 отверстия

Рис. 6

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

37,2x3
4 отверстия

Рис. 7

8.3.4	 Баллонный аккумулятор высокого давления

Рис. 8

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

22x3

Рис. 9

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

48x3

Рис. 10

Тип Тип 
аккумулятора

Объем 
 
[л]

D1  
Соединительная 
резьба

Переход-
ник 

Арт. № ²) 
NBR/C-сталь

K 
SW 
[мм]

L1 
 
[мм]

L2  
 
[мм]

D2  
 
[мм]

Уплотнительное коль-
цо круглого сечения  
[мм]

Рис.

SAF32

SB330/400-   0,6 ...   1 G 3/4A S 305 1)   366723     – 28 58 – 17x3

4
SB550/690-   1    ...   5 G 1A S 306 1) 2102855   – 34 64 – 22x3
SB330/400-   2,5 ...   6 G 1 1/4A S 307 1)   366724   – 37 67 – 30x3
SB330/400/600- 10    ... 50

G 2A
S 309 1)   366715*   –

44
74 –

48x3
SB550- 10    ... 50 S 308 1)   376813   – 115 –

5
SB330H- 10    ... 50 G 2 1/2A S 365922   377283   – 50 150 – 62x4

Соединение с 
метрической 
резьбой

– M30x1,5 S 330 1)   366735   – 15 47 45 32x2
6– M40x1,5 S 340 1)   366736   –

20 51
60 43x3

– M50x1,5 S 350 1)   366737   – 75 53x3

SB330/400- 10    ... 50
G 1 S 365637 2106583   – 20

60
– –

7G 1 1/4 S 369658 2106578   – 22 – –
G 1 1/2 S 237838 2103869   – 24 65 – –

* Преимущественные типы 
1) Переходник с 4-мя винтами с цилиндрической головкой M16x45 (Арт. № 6032726) Момент затяжки130 Нм 
2) другие по запросу

Тип Тип 
аккумулятора

Объем 
 
[л]

D1  
Соединительная 
резьба

Переход-
ник 

Арт. № ²) 
C-сталь

K 
SW 
[мм]

L1 
 
[мм]

L2  
 
[мм]

D2  
 
[мм]

Уплотнительное кольцо 
круглого сечения  
[мм]

Рис.

SAF8
SB500 ≥ 10 G 2 S3961818 4158379 1) 65 44 20,5 – 48,3 10
SB550 ≤ 10 G 1 S3956412 4158378 1) 46 34 17,5 – 22,3   9
SB690 1 … 54 1/2" NPT S3936571 3936571 27 27 15,5 –– –   8

1) Кольцо круглого сечения NBR 
2) другие по запросу
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9.	 ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, приведенная в данном 
каталоге, относится к описанным условиям 
эксплуатации и возможностям применения.
При применении и/или условиях 
эксплуатации, отличных от указанных, 
следует обратиться в соответствующее 
специализированное отделение.
Фирма оставляет за собой право на 
внесение технических изменений.

8.6.	 КЛАПАН ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

HYDAC Technology GmbH 
Industriegebiet 
66280 Sulzbach/Saar, Deutschland 
Тел.:	 +49 (0) 68 97 / 509 - 01 
Факс:	 +49 (0) 68 97 / 509 - 464 
Интернет: www.hydac.com 
Эл. почта: speichertechnik@hydac.com

8.4. 	 ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ

8.5.	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ
Предохранитель разгрузочного шпинделя на блоке SAF против смещения. 
Монтаж на SAF см. раздел 5. Дополнительные устройства для предохранительно-запорных блоков, дополнительное устройство LS.

зажимная 
муфта

Переходник PA

Палец

Воздуховыпускная 
резьбовая пробка

Контрольное 
соединение

Арт. № Обозначение включают в себя:
611903 Запорный клапан AG DIN 16271 Разгрузочный клапан

зажимная муфта
Палец
Контрольное соединение

370754 Переходник PA G1/4A-G1/2

Арт. № Обозначение включают в себя:
3580490 Предохранитель шпинделя SAF - Предохранитель шпинделя SAF

- Навесной замок

Клапаны зарядки аккумулятора компании HYDAC в пределах регулируемого диапазона 
переключения регулируют заряд гидроаккумулятора. В сочетании с гидроаккумулятором 
насосы и двигатели масляного гидравлического оборудования с колеблющимся объемным 
потоком могут быть более компактными. Это снижает расходы и экономит энергию – тем 
самым предотвращается ненужное теплообразование.
Более подробная информация и технические характеристики приведены в проспекте:

zz DLHSD DLHSR Клапан зарядки аккумулятора 
№ 5.190.1


