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Баллонные  
гидроаккумуляторы
Исполнение для низкого давления

1. 	 ОПИСАНИЕ
1.1.	 ПРИНЦИП 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Жидкости практически не сжимаются, 
поэтому не могут накапливать энергию 
сжатия.
В гидропневматических аккумуляторах 
сжимаемость газа используется для 
аккумулирования жидкости. На этом 
принципе основана конструкция 
баллонных аккумуляторов HYDAC с 
азотом в качестве сжимаемой среды.
Баллонный аккумулятор состоит из 
жидкостной и газовой полостей с 
баллоном в качестве газонепроницаемого 
разделительного элемента. 
Окружающая баллон жидкость связана 
с гидравлическим контуром, поэтому 
повышение давления в системе приводит 
к заполнению аккумулятора и сжатию 
газа. При падении давления сжатый газ 
расширяется и вытесняет накопленную 
жидкость назад в контур.
Баллонные аккумуляторы HYDAC 
можно использовать, среди прочего, для 
следующих целей:

zz аккумулирование энергии;
zz аварийное задействование;
zz уравновешивание сил;
zz компенсация утечек масла;
zz компенсация изменения объемов;
zz поглощение шоковых воздействий;
zz подвеска транспортных средств;
zz гашение пульсаций;

См. раздел каталога:
zz «Гидравлические демпферы» 
№ 3.701

1.2.	 КОНСТРУКЦИЯ
Исполнения баллонных аккумуляторов 
HYDAC для низкого давления состоят 
из сварного напорного резервуара, 
гибкого баллона с газовым клапаном и 
гидравлического соединительного элемента 
с обратным клапаном или ситообразной 
опорой. 
В таблице показаны конструкционные 
варианты, которые более подробно 
рассматриваются ниже:
Обозначение Доп. 

давление 
[бар] 2)

Объем 
[л]

Q 1) 

[л/с]

SB40- 2,5 ... 50
40

2,5 - 50 7
SB40- 70 ... 220 70 -220 30
SB35HB- 20 ... 50 35 20 - 50 20
SB16A- 100 ... 450 16

100 -450
15

SB35A- 100 ... 450 35
SB16AH- 100 ... 450 16

20
SB35AH- 100 ... 450 35

1)	Q = макс. поток жидкости под давлением
2)	Более высокое давление по запросу

1.3.	 МАТЕРИАЛ БАЛЛОНА
Выбор материала баллон зависит от 
рабочей среды и рабочей температуры, см. 
раздел 2.1.
При плохих условиях отбора (высокое 
соотношение давления p2/p0, высокая 
скорость отбора) газ может охладиться 
ниже допустимой температуры.  
Это может привести к возникновению 
холодных изломов. Расчет температуры 
газа можно произвести при помощи 
программы моделирования аккумуляторов 
HYDAC ASP.

1.4.	 АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА

Для эксплуатации с химически 
агрессивными средами корпус 
аккумулятора может быть обработан 
средством антикоррозионной защиты 
(например, полимерное внутреннее 
покрытие или химическое никелирование). 
Если этого вида защиты недостаточно, 
необходимо использовать аккумуляторы 
из нержавеющего материала.

1.5. 	МОНТАЖНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Баллонные аккумуляторы HYDAC 
можно монтировать в вертикальном, 
горизонтальном и наклонном положениях. 
При наклонном и вертикальном 
монтажных положениях жидкостный 
клапан располагается внизу. Ниже 
приведены некоторые случаи применения 
аккумуляторов с предпочтительными 
монтажными положениями:

zz аккумулирование энергии: 
вертикальное;
zz демпфирование пульсаций: 
от горизонтального до вертикального;
zz поддержание постоянного давления: 
от горизонтального до вертикального;
zz демпфирование гидравлических ударов: 
вертикально;
zz компенсация изменения объемов: 
вертикальное.

При горизонтальном и наклонном 
монтажных положениях уменьшаются 
полезный объем и максимально 
допустимый поток жидкости под 
давлением.
Баллонные аккумуляторы SB16A / 
SB35A и SB16AH / SB35AH должны 
устанавливаться только вертикально, 
стороной газа вверх. 

1.6.	 ВИД КРЕПЛЕНИЯ
При сильных вибрациях и при объемах от 
1 л рекомендуем использовать крепежные 
скобы HYDAC или аккумуляторный 
комплект HYDAC.
См. разделы каталога:

zz «Крепежные элементы для 
гидроаккумуляторов» 
№ 3.502
zz АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ SB 
№ 3.503
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2. 	 ПАРАМЕТРЫ
2.1.	 ПОЯСНЕНИЯ, 

ПРИМЕЧАНИЯ
2.1.1	 Рабочее избыточное давление
см. раздел 3 для соответствующей серии  
(при приемке за границей возможны 
отклонения от номинального давления)

2.1.2	 Номинальный объем
см. раздел 3 для соответствующей серии

2.1.3	 Эффективный объем газа
См. раздел 3 для соответствующей серии, 
основан на номинальных размерах, 
незначительно отличается от 
номинального объема и используется при 
расчете полезного объема.

2.1.4	 Полезный объем
Объем жидкости, доступный в диапазоне 
между рабочими давлениями p2 и p1.

2.1.5	 Макс. поток жидкости под 
давлением

Для достижения указанного в таблицах 
макс. потока жидкости под давлением 
требуется вертикальная установка. 
Следует учитывать, что в аккумуляторе 
остается жидкость в объеме около 10 % от 
эффективного объема газа.  
Максимальный поток жидкости под 
давлением рассчитан при определенных 
типичных условиях и применим не для 
всех условий эксплуатации. 

2.1.6	 Температура применения и рабочая среда
Допустимая температура эксплуатации баллонного аккумулятора зависит от границ рабочего диапазона металлических материалов и 
баллона.  
Вне этого температурного диапазона требуется использование специальных материалов. Кроме того, необходимо учитывать 
характеристики рабочей среды. 
 
В следующей таблице показан стандартный выбор эластомеров с температурным диапазоном и примерным списком стойких и нестойких 
жидкостей:

Материалы Код 
материала 1)

Температурный 
диапазон

Обзор жидкостей 2)

Стоек к воздействию Нестоек к воздействию
NBR Акрилнитрилбутадиеновый 

каучук
2 -15 °C … +  80 °C zzМинеральное масло 

(HL, HLP)
zz Тяжело 
воспламеняющиеся
zz жидкости групп HFA, 
HFB, HFC
zzСинтетические сложные 
эфиры (HEES)
zz Вода
zzМорская вода

zz Ароматические 
углеводороды
zz Хлорированные 
углеводороды (HFD-S) 
zz Амины и кетоны
zz Гидравлические 
жидкости группы 
HFD-R
zz Топливо

  5 -50 °C … +  50 °C

  9 -30 °C … +  80 °C

Эпихлоргидрин-
этиленоксидный 
каучук

Эпихлоргидриновый каучук 3 -30 °C … +120 °C zzМинеральное масло 
(HL, HLP)
zz Тяжело 
воспламеняющиеся 
жидкости группы HFB
zzСинтетические сложные 
эфиры (HEES)
zz Вода
zzМорская вода

zz Ароматические 
углеводороды
zz Хлорированные 
углеводороды (HFD-S) 
zz Амины и кетоны
zz Гидравлические 
жидкости группы 
HFD-R
zz Тяжело 
воспламеняющиеся 
жидкости группы HFA 
и HFC
zz Топливо

Бутилкаучук Бутилкаучук 4 -50 °C … +100 °C zz Гидравлические 
жидкости группы HFD-R
zz Тяжело 
воспламеняющаяся 
жидкость группы HFC
zz Вода

zzМинеральные масла и 
смазки
zzСинтетические 
сложные эфиры 
(HEES)
zzСкайдрол и HyJet IV
zz Алифатические, 
хлорированные 
и ароматические 
углеводороды
zz Топливо

Фторсодержащий 
эластомер

Фторкаучук 6 -10 °C … +150 °C zzМинеральное масло 
(HL, HLP)
zz Гидравлические 
жидкости группы HFD
zzСинтетические сложные 
эфиры (HEES)
zz Топливо
zz Ароматические 
углеводороды
zzНеорганические 
кислоты

zz Амины и кетоны
zz Аммиак
zzСкайдрол и HyJet IV
zz Водяной пар

1) См. раздел 2.2. Типовое обозначение, код материала, баллон
2) Прочие по запросу
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2.2.	 ТИПОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
	 Возможны не все сочетания.  
	 Пример для заказа. За дополнительной информацией обратитесь  
	 в компанию HYDAC.

SB40  A  –  100  F  7  /  112  U  –  40  A
Типоряд
Маркировка типа 
без указаний = стандарт 
H	 =	 High Flow 
N	 =	 масляный клапан с оптимизацией расхода 
A	 =	 амортизатор ударов 
B	 =	 баллон извлекается вверх 
Комбинации необходимо согласовывать с компанией HYDAC
Номинальный объем [л]
Присоединение для подвода жидкости 
A	 =	 стандартное соединение,  
		  резьба с внутренней уплотнительной поверхностью 
F	 =	 фланцевое соединение 
C	 =	 крепление клапана при помощи винтов на нижней части 
E	 =	 уплотнительные поверхности по торцам  
		  (например, при резьбе клапана M50x1,5) 
G	 =	 наружная резьба 
S	 =	 специальное соединение по желанию заказчика
Сторона газа 
1	 =	 стандартное исполнение 
2	 =	 исполнение с последовательным подключением 
3	 =	 газовый клапан 7/8-14UNF с внутренней резьбой M8 
4	 =	 разъем для подключения газового клапана 5/8-18UNF 
5	 =	 газовый клапан M50x1,5 в аккумуляторах объемом менее 50 л 
6	 =	 газовый клапан 7/8-14UNF ввинченный 
7	 =	 газовый клапан M28x1,5 ввинченный  
8	 =	 газовый клапан M16x1,5 ввинченный  
		  (с отверстием M14x1,5 в газовом клапане) 
9	 =	 специальный газовый клапан по желанию заказчика
Код материала 
зависит от рабочей среды  
стандартное исполнение = 112 для минерального масла 
другие варианты по запросу
Присоединение для подвода жидкости 
1 	 = 	 высокоуглеродистая сталь 
2 	 = 	 высокопрочная сталь 
3 	 = 	 нержавеющая сталь 2) 

6 	 = 	 низкотемпературная сталь
Корпус аккумулятора 
0 	 = 	 пластмасса (внутреннее покрытие) 
1 	 = 	 высокоуглеродистая сталь 
2	 = 	 хим. никелирование (внутреннее покрытие) 
4 	 = 	 нержавеющая сталь 2) 
6 	 = 	 низкотемпературная сталь
Баллон аккумулятора 1) 3) 4) 
2 	 = 	 NBR 5) 
3 	 = 	 ECO 
4	 = 	 IIR 
5 	 = 	 NBR 5) 
6 	 = 	 FKM 
7 	 = 	 прочие 
9	 =	 NBR 5)

Код приемки 
U 	= 	 Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (DGRL)
Допустимое рабочее давление [бар]
Разъем 
Резьба, обозначение разъема для подвода жидкости: A, C, E, G 
A	 =	 резьба согласно ISO228 (BSP) 
B 	=	 резьба согласно DIN13 bzw. ISO965/1 (метрическая) 
C 	=	 резьба согласно ANSI B1.1 (герметизация UN..-2B согласно SAE J 514) 
D 	=	 резьба согласно ANSI B1.20.1 (NPT) 
S	 =	 специальная резьба по желанию клиента
Фланец, буквенное обозначение разъема для подвода жидкости: F 
A	 =	 приварной фланец EN 1092-1 
B	 =	 фланец ASME B16.5 
C	 =	 фланец SAE для 3000 psi 
D	 =	 фланец SAE для 6000 psi 
S	 =	 специальный фланец по желанию заказчика
Требуемое давление заполнения газа указывайте отдельно!

1)	 При заказе запасного баллона указывайте самый малый диаметр отверстия в резервуаре 
2)	 Зависит от типа и ступени давления 
3)	 Материалы по умолчанию, другие материалы по запросу
4)	 Эластомеры возможны не для всех размеров баллона.
5)	 Учитывайте температурные диапазоны, см. раздел 2.1.

2.1.7	 Заправка газом
Гидроаккумуляторы разрешается 
заправлять только азотом. 
Использование других газов запрещено. 
Опасность взрыва!
Для заполнения разрешается 
использовать только азот класса 4.0 со 
степенью фильтрации < 3 мкм. 
При необходимости использования других 
газов проконсультируйтесь с нами, мы 
охотно поможем Вам.
2.1.8	 Предельные значения давления 
заполнения газом
p0 ≤ 0,9 • p1

со следующим допустимым соотношением 
давлений: p2 : p0 ≤ 4 : 1
p2 = макс. рабочее давление 
p0 = давление предварительного 
заполнения
Для баллонных аккумуляторов низкого 
давления HYDAC также необходимо 
учитывать следующее:
Тип SB40:	 p0 макс = 20 бар*
Тип SB35A/AH:	 p0 макс = 10 бар
Тип SB35HB:	 p0 макс = 10 бар
* в исполнении с ситообразной опорой

2.1.9	 Коды приемки

Страна Код 
приемки

Страны ЕС U
Австралия F 1)

Китай A9
Гонконг A9
Исландия U
Япония P
Канада S1 1)

Корея (Республика) A11
Новая Зеландия T
Норвегия U
Россия A6
Швейцария U
Южная Африка S2
Турция U
Украина A10
США S
Беларусь A6

1) На некоторых территориях или провинциях 
требуется регистрация.

другие варианты по запросу

На корпусах аккумуляторов запрещается 
проводить работы по сварке и 
пайке, а также какие бы то ни было 
механические работы. После подключения 
гидравлического трубопровода 
необходимо полностью удалить из него 
воздух.
Работы на установках с 
гидроаккумуляторами (ремонты, 
подключение манометров и т.д.) 
разрешается проводить только после 
сброса давления жидкости. 
Необходимо соблюдать требования 
руководства по эксплуатации! 
№ 3.201.BA
Указание: 
С примерами использования, компоновки 
аккумуляторов и выдержками из 
требований по приемке 
гидроаккумуляторов можно ознакомиться 
в следующем проспекте:

zz «Аккумулирующее оборудование 
HYDAC» 
№ 3.000
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3. 	 ТИПЫ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
3.1.	 СТАНДАРТНЫЙ БАЛЛОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 

SB40-2,5 ... 50
3.1.1	 Конструкция
Стандартные аккумуляторы HYDAC для низкого давления состоят из:

zzСварного напорного резервуара, который имеет антикоррозионную защиту от 
воздействия различных агрессивных жидкостей или может изготавливаться из 
нержавеющей стали.
zz Баллона с газовым клапаном. Баллоны изготавливаются из перечисленных в разделе 
2.1. эластомеров.
zz Гидравлического соединительного элемента с ситообразной опорой, закрепленной 
при помощи стопорного кольца.
zz Кроме того, предлагаются подходящие переходники для подключения к 
гидравлической системе.

 D 

 B
 

 114 

 1
3 

 C
 

 A
 

 96 

 114 

 J 

 K 

SW 6

SW

3.1.2	 Размеры 
SB40-2,5 ... 50 

3.1.3 	 Запасные части 
SB40-2,5 ... 50

Наименование	 Поз.
Баллон в сборе 1) 
состоит из:	
	 Узел баллона	 2
	 Вставка газового клапана*	 3
	 Фиксирующая гайка	 4
	 Уплотнительная крышка	 5
	 Защитный колпачок	 6
	 Уплотнительное кольцо	 7
Комплект уплотнений  
состоит из:
	 Уплотнительное кольцо	 7
	 Воздуховыпускная резьбовая пробка	13
	 Уплотнительное кольцо	 14
	 Уплотнительное кольцо	 15
Ремонтный комплект 1) 
состоит из:
	 Баллон в сборе (см. выше)	
	 Комплект уплотнений (см. выше)	
Опора в сборе 
состоит из:
	 Диск с отверстиями	 10
	 Разъемное кольцо	 11
	 Фиксирующее кольцо	 12
	 Воздуховыпускная резьбовая пробка	13
	 Уплотнительное кольцо	 14
	 Уплотнительное кольцо	 15
* поставляется отдельно 
1) при заказе укажите наименьшее отверстие в 
резервуаре.
Поз. 1 не поставляется в виде запасной части
Поз. 16 поставляется в качестве принадлежности, 
по запросу

SB40-2,5 ... 50
доп. рабочее давление 40 бар (DGRL)
Номинальный 
объем 
[л]

Эффективный 
объем газа 
[л]

Вес 
 
[кг]

A 
 
[мм]

B 
 
[мм]

C 
 
[мм]

Ø D 
 [мм]

J 
Резьба  
ISO DIN 13

K 
Резьба   
ISO 228

Р-р 
 
[мм]

Q 1)    
 
[л/с]

  2,5   2,5   9   541
122

68

108

M100x2 G 2
36

7

  5   5 13   891
10   9,3 14   533

106 219
20 18 23   843
32 33,5 38 1363
50 48,6 52 1875 78 68 2)

1)	 Q =	 Макс. поток жидкости под давлением (при потере давления ок. 0,5 барчерез разъем)
2)	 Используйте крючковый ключ
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3.2.	 БАЛЛОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 
SB40-70 ... 220

3.2.1	 Конструкция
Аккумуляторы HYDAC для низкого давления серии SB40-70 ... 220 состоят из:

zzСварного напорного резервуара, рассчитанного на большой объемный расход при 
компактных размерах. 
Резервуар изготавливается из высокоуглеродистой или нержавеющей стали.
zz Баллона с газовым клапаном.
zz Гидравлического соединительного элемента с обратным клапаном.

 B
 

 D 

 A
 

 J 

 C
 SW 68

SW 6 / SW 13

25
26
9

12
20
19
14
13
10

11
18
27
23
16
15

2

4
3

7

5
6

13.2.2	 Размеры 
SB40-70 ... 220

3.2.3 	 Запасные части 
SB40-70 ... 220

Наименование	 Поз.
Баллон в сборе 1) 
состоит из:	
	 Узел баллона	 2
	 Вставка газового клапана*	 3
	 Фиксирующая гайка	 4
	 Уплотнительная крышка	 5
	 Защитный колпачок	 6
	 Уплотнительное кольцо	 7
Комплект уплотнений  
состоит из:
	 Уплотнительное кольцо	 7
	 Разделительное кольцо	 15
	 Уплотнительное кольцо	 16
	 Воздуховыпускная резьбовая пробка	 19
	 Опорное кольцо	 23
	 Уплотнительное кольцо	 27
Ремонтный комплект 1) 
состоит из:
	 Комплект уплотнений (см. выше)	
	 Баллон в сборе (см. выше)	
Разъемное кольцо	 14
Масляный клапан в сборе 
состоит из:
	 Узел клапана (поз .9-13)	 9
	 Разъемное кольцо	 14
	 Разделительное кольцо	 15
	 Уплотнительное кольцо	 16
	 Распорное кольцо	 17
	 Шлицевая гайка	 18
	 Воздуховыпускная резьбовая пробка	 19
	 Опорное кольцо	 23
* возможна отдельная поставка
1) при заказе укажите наименьшее отверстие в 
резервуаре.
Поз. 1 не поставляется в виде запасной части
Уплотнительное кольцо (поз. 20) не требуется для 
аккумуляторов из высокоуглеродистой стали

SB40-70 ... 220
доп. рабочее давление 40 бар (DGRL)
Номинальный 
объем 
[л]

Эффективный 
объем газа 
[л]

Вес 
 
[кг]

A 
макс. 
[мм]

B 
 
[мм]

C 
 
[мм]

Ø D 
 
[мм]

J 
Резьба ISO 
228

Р-р 
 
[мм]

Q 1) 
 
[л/с]

  70   65   73   898

136 68
356

G 2 1/2 68 2) 30
100 111   99 1423
130 133 130 1675
190 192 175 1871

406
220 221 197 2119

1) Q = макс. напорная жидкость 
2) Используйте крючковый ключ
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3.3.	 АККУМУЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
SB16/35A И SB16/35AH

3.3.1	 Конструкция
Аккумуляторы низкого давления HYDAC для больших объемов SB35A и SB16A 
представляют собой сварные конструкции из высокоуглеродистой или нержавеющей 
стали.
Гидравлический выпуск закрывает диск с отверстиями, что защищает эластичный 
баллон от выхода за пределы резервуара. Баллон устанавливается и извлекается 
сверху.

3.3.3	 Запасные части  
SB16/35A, SB16/35AH

Наименование	 Поз.
Узел баллона	 2
Газовый клапан в сборе 
состоит из:
	 Резьбовая заглушка	 3
	 Корпус газового клапана	 12
	 Уплотнительное кольцо	 13
	 Уплотнительное кольцо	 19
	 Защитный колпачок	 29
Комплект уплотнений 
состоит из:
	 Уплотнительное кольцо	 11
	 Уплотнительное кольцо	 13
	 Воздуховыпускная резьбовая пробка	18
	 Уплотнительное кольцо	 19
	 Фиксирующее кольцо	 21
	 Уплотнительное кольцо	 25
Поз. 1 не поставляется в виде запасной части

3.3.2	 Размеры  
SB16/35A� SB16/35AH

SB16/35A
Допуст. рабочее избыт. давление 16/35 бар (DGRL)

Номинальный 
объем 
[л]

Эфф.  
объем 
газа 
[л]

Вес  
[кг]

A 
(ок.) 
[мм]

B 
(ок.) 
[мм]

C 
(ок.) 
[мм]

D ±10 
 
[мм]

SB16A SB35A SB16A SB35A SB16A SB35A SB16A SB35A SB16A SB35A
100 108 110 144 854 881 398 418

108 121 720 728

150 151 127 171 1044 1076 493 578
200 205 149 208 1275 1318 691 699
300 290 178 261 1644 1701 920 937
375 376 214 315 2020 2086 1063 1083
450 455 244 364 2361 2436 1234 1258

*	 согласно EN1092-1/11 / PN16 или PN40 
другие варианты по запросу

SB16/35AH
Допуст. рабочее избыт. давление 16/35 бар (DGRL)

Номинальный 
объем 
[л]

Эфф.  
объем 
газа 
[л]

Вес  
[кг]

A 
(ок.) 
[мм]

B 
(ок.) 
[мм]

C 
(ок.) 
[мм]

DN*

SB16AH SB35AH SB16AH SB35AH SB16AH SB35AH SB16AH SB35AH SB16AH SB35AH
100 108 118 153 945 971 488 508

108 121 720 728

150 151 135 180 1135 1166 638 641
200 205 157 217 1366 1408 754 762
300 290 186 270 1735 1791 988 1000
375 376 222 324 2111 2176 1127 1146
450 455 252 373 2452 2526 1298 1321

*	 согласно EN1092-1/11 / PN16 или PN40 
	 другие варианты по запросу

Деталь "X"
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114.3

D

A

C SW

ISO228-G1/2

3.4.	 БАЛЛОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО 
РАСХОДА 
SB35HB

3.4.1	 Конструкция
Баллонные аккумуляторы HYDAC SB35HB для высокого расхода являются 
эффективными аккумуляторами, которые могут работать с напорным потоком жидкости 
до 20 л/с при 2 бар Dp.
Они состоят из сварного напорного резервуара и гибкого баллона с газовым клапаном. 
В напорном резервуаре установлен диск с отверстиями, имеющий большой свободный 
диаметр, что позволяет работать с большим объемным расходом. Для химически 
агрессивных жидкостей корпус аккумулятора может изготавливаться из нержавеющего 
материала. Возможные материалы баллона указаны в разделе 2.1.

3.4.2	 Размеры 
SB35HB

5

6
7

3
4
8
2
1

3.4.3 	 Запасные части 
SB35HB

4.	 ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения, приведенные в данном 
каталоге, относятся к описанным условиям 
эксплуатации и возможностям применения.
При применении и/или условиях 
эксплуатации, отличных от указанных, 
следует обратиться в соответствующее 
специализированное отделение.
Фирма оставляет за собой право на внесение 
технических изменений.

HYDAC Technology GmbH 
Industriegebiet 
66280 Sulzbach/Saar, Deutschland 
Тел.:	 +49 (0) 68 97 / 509 - 01 
Факс:	 +49 (0) 68 97 / 509 - 464 
Интернет: www.hydac.com 
Эл. почта: speichertechnik@hydac.com

SB35HB
доп. рабочее давление 35 бар (DGRL)

Номинальный 
объем 
[л]

Эффективный 
объем газа 
[л]

Вес  
[кг]

A 
макс. 
[мм]

C 
 
[мм]

Ø D 
 
[мм]

Р-р 
 
[мм]

Q 1) 
 
[л/с]

DN*

20 19,8 43 1081
63

219
   36

20 5032 35 56 1591
50 50 69 2091 78 Ø68 2)

* согласно EN 1092-1/11 / PN40, другие по запросу 
1)	 Q = макс. поток жидкости под давлением  
2)	 Шлицевая гайка

Наименование	 Поз.
Баллон в сборе 1) 
состоит из:	
	 Узел баллона	 2
	 Вставка газового клапана*	 3
	 Фиксирующая гайка	 4
	 Уплотнительная крышка	 5
	 Защитный колпачок	 6
	 Уплотнительное кольцо	 7
Комплект уплотнений  
состоит из:
	 Вставка газового клапана*	 3
	 Уплотнительное кольцо	 7
	 Уплотнительное кольцо	 8
Ремонтный комплект 1) 
состоит из:
	 Баллон в сборе (см. выше)	
	 Комплект уплотнений (см. выше)	
* возможна отдельная поставка
1) при заказе укажите наименьшее отверстие в резервуаре.
Поз. 1 не поставляется в виде запасной части
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