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Pompa Typ GL - Pump Type GL
Funkcja podwójnego skoku dla cylindra jednostronnego działania, na życzenie z certyfikatem 

ATEX 94/9/CE (II 2 GD c IIB T6 T85°C)) 
Double-stroke function for single acting cylinder on request with 

ATEX 94/9/CE (II 2 GD c IIB T6 T85°C) certification.

Obudowa żeliwna
Malowanie proszkowe Ral5015
Hydraulic cast-iron
Powder painting Ral5015

Siła  - S - Force

Dżwignia  L 
Lever  L

Pierścień zgarniający 
Rod scraper

 N°4 otwór ø11  
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Waga - 
Weight 5,3-6,5[kg]

1 Tłoczenie - Pressure port
2 Ssanie  - Suction

* Deklaracja ministerialna Ministerstwa Handlu Marynarki Wojennej 47/1988 e 48/1988 uznanie R.I.N.A 17874
* Authorized by the Italian Ministry of Mercantile Marine with Nr. 47/1988 and 48/1988 - Authorized Italian Navy Register (RINA) Nr. 17874

Wymiary nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Dimensions not binding. Modifications reserved without  prior notice.

N°4 holes Ø 11

  Montaż - Mounting :

   Każda pozycja.
   Any position.

Wzór 
kodowania :                           
Code Ex.:

Uszczelnienie        
Seals

Temperatura pracy     
Working Temp.

 GL20 NBR/PUR -30° / +110°

 GL25-PS SIL/PUR -40° / +100°

Revisione : 0  del (30/11/2007)

100% made in Italy
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