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Zasilacz hydrauliczny z silnikiem
zanurzonym w oleju typ UHBZ

ZASTOSOWANIE

Zasilacze hydrauliczne typu UHBZ służą do napędu

i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (siłowniki

lub silniki hydrauliczne). Cechują się niewielkimi

wymiarami gabarytowymi oraz cichą pracą.

ZZZZaaaassssiiiillllacacacacz prz prz prz przezezezezzzznnnnacacacaczzzzoooony jest dny jest dny jest dny jest do pro pro pro pracy acy acy acy kkkkrótrótrótrótkkkkooootrwtrwtrwtrwaaaałej.łej.łej.łej.

OPIS  URZĄDZENIA

W podstawowym wykonaniu zasilacz składa się

ze zbiornika oleju z niezbędnym osprzętem tj.:

• zespół  pompowy  (silnik elektryczny - pompa zębata)

   zabudowany pod płytą zbiornika

• blok sterowniczy wg schematu hydraulicznego,

• filtr spływowy oleju,

• wskaźnik poziomu oleju,

• szybkozłącze pozmiarowe,

• wlew oleju z filtrem powietrza,

• korek spustu oleju.

DANE  TECHNICZNE

Wersja podstawowa zasilacza, może być rozbudowana

(wg życzenia zamawiającego) o  n/w  układy:

• układ sterowania hydraulicznego według

   indywidualnego schematu,

• inne aparaty i urządzenia hydrauliczne, których

   nie obejmuje karta katalogowa, po uprzednim

   uzgodnieniu z  producentem,

• układ sterowania elektrycznego.

IIIInnnnfffformormormormacje pacje pacje pacje pododododststststaaaawwwwoooowewewewe
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pmax = 25 MPa 3Qmax = 4,8 dm /min.

Rodzaj  cieczy  hydraulicznej

Zakres temperatury pracy

Standardowa filtracja cieczy hydraulicznej

Zakres lepkości cieczy hydraulicznej

Napięcie zasilania silnika

Napięcie zasilania rozdzielaczy

Pojemność nominalna zbiornika

Maksymalna objętość oleju w zbiorniku

olej mineralny

-25 do +80 °C

90 µm

16 do 200 mm /s

230 V 50 - Hz, 3x400 V - 50 Hz

22224 4 4 4 V V V V - D- D- D- DCCCC, 230 V - 50 Hz

7 dm

2

3

4,4 dm

Użyteczna objętość oleju w zbiorniku 1,1 dm

Poziom głośności 65 dB(A)

20 dm

17 dm

5,5 dm

3

3

3

3
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DANE  TECHNICZNE
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* - opcja niedostępna dla zbiornika 7dm
3

Typ silnika
Napięcie 

zasilania silnika
Moc silnika 

[kW]
Typ pompy

Wydajność 
geometryczna 

pompy [cm3/obr.]

Wydajność 
objętościowa 

pompy [dm3/min.]

Maksymalne 
ciśnienie pracy 

[MPa]

10C1,6X115 1,6 2,1 25,0

10C2,5X115 2,5 3,2 17,5

10C3,15X115 3,15 4,1 13,9

10C3,65X115 3,65 4,7 12,0

10C1,6X115 1,6 2,1 25,0

10C2,5X115 2,5 3,2 23,9

10C3,15X115 3,15 4,1 18,9

10C3,65X115 3,65 4,7 16,3

10C3,15X115 3,15 4,1 25,0

10C3,65X115 3,65 4,8 23,8

10C1,6X115 1,6 2,1 18,4

10C2,5X115 2,5 3,3 11,8

10C3,15X115 3,15 4,2 9,3

10C3,65X115 3,65 4,8 8,1

10C1,6X115 1,6 2,1 25,0

10C2,5X115 2,5 3,3 17,3

10C3,15X115 3,15 4,2 13,7

10C3,65X115 3,65 4,8 11,8

10C1,6X115 1,6 2,1 25,0

10C2,5X115 2,5 3,3 23,5

10C3,15X115 3,15 4,2 18,7

10C3,65X115 3,65 4,8 16,1

10C3,15X115 3,15 4,1 25,0

10C3,65X115 3,65 4,7 24,0

BO446 50

1x230 V - 50 Hz

1,1

BO447 50* 1,5

BO448 50* 2,2

BO425 50

3x400 V - 50 Hz

0,75

BO426 50 1,1

BO427 50 1,5

BO428 50 2,2
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SCHEMAT HYDRAULICZNY
ScScScSchemhemhemhematy aty aty aty hydrhydrhydrhydraaaauuuulllliciciciczzzzne ne ne ne zzzzaaaassssiiiillllacacacaczzzza typ a typ a typ a typ UUUUHBHBHBHBZZZZ ( ( ( (wersjwersjwersjwersja pa pa pa pododododststststaaaawwwwoooowwwwaaaa))))

• Wyjścia P, T, M - gniazda G1/4",

• Wyjścia P1, T1 - gniazda G1/4" - służą do zabudowy

    płyt z rozdzielaczami WN6 przedsawionych na ark. 4.

 1   - zbiornik oleju

 2   - pompa zębata

 3   - silnik elektryczny

 4   - korek wlewowy w filtrem powietrza

 5   - korek spustowy

 6   - blok sterowniczy

 7   - zawór zwrotny

 8   - zawór przelewowy

 9   - rozdzielacz

 10 - szybkozłącze pomiarowe

 11 - filtr spływowy

 12 - wskaźnik poziomu oleju

ScScScSchemhemhemhematy aty aty aty hydrhydrhydrhydraaaauuuulllliciciciczzzzny ny ny ny - typ A- typ A- typ A- typ A ScScScSchemhemhemhematy aty aty aty hydrhydrhydrhydraaaauuuulllliciciciczzzzny ny ny ny - typ B- typ B- typ B- typ B
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SCHEMAT HYDRAULICZNY
ScScScSchemhemhemhematy aty aty aty hydrhydrhydrhydraaaauuuulllliciciciczzzzne ne ne ne zzzzaaaassssiiiillllacacacaczzzza typ a typ a typ a typ UUUUHBHBHBHBZZZZ (pr (pr (pr (przyzyzyzyłłłłącącącącze rze rze rze roooozdzdzdzdzzzzieieieiellllacacacaczy zy zy zy WNWNWNWN6666))))
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Wersja podstawowa zasilacza może być rozbudowana o przyłącza rozdzielaczy WN6 - max.4 szt.

• Wyjścia A, B - gniazda G3/8",
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wyjścia A - G3/8"wyjścia B - G3/8"

WYMIARY  GABARYTOWE  I  PRZYŁĄCZENIOWE
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WYMIARY  GABARYTOWE  I  PRZYŁĄCZENIOWE
ZZZZababababududududoooowwwwa a a a nnnna a a a zbzbzbzbiiiiorororornnnniiiikkkku u u u ststststaaaalllloooowym wym wym wym 7 dm7 dm7 dm7 dm3333

ZZZZababababududududoooowwwwa a a a nnnna a a a zbzbzbzbiiiiorororornnnniiiikkkku u u u ststststaaaalllloooowym wym wym wym 22220 dm0 dm0 dm0 dm3333
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SPOSÓB  ZAMAWIANIA

UHBZ

Wielkość nominalna zbiornika
stalowy 7 dm = 7

stalowy 20 dm = 20

3

3

Typ pompy
10C1,6X115 = 1,6

10C2,5X115 = 2,5

10C3,15X115 = 3,15

10C3,65X115 = 3,65

Moc silnika elektrycznego
0,75 kW = 0,75

1,10 kW = 1,1

1,50 kW = 1,5

2,20 kW = 2,2

Napięcie zasilania silnika elektrycznego
1x230 V - 50 Hz = 1

3x400 V - 50 Hz = 3

Wersja schematu hydraulicznego
Schemat typ A = A

Schemat typ B = B

Wielkość nominalna zainstalowanych elementów hydraulicznych

WN6 = 6

(dotyczy przyłączy elementów WN6 do zabudowy)

Wersja konstrukcyjna zasilacza

z przyłączem na 1 rozdzielacz = R1

bez przyłącza rozdzielacza (wersja podstawowa)

z przyłączem na 2 rozdzielacze (połączenie równoległe) = R2

z przyłączem na 2 rozdzielacze (połączenie równoległe) = R3

z przyłączem na 2 rozdzielacze (połączenie równoległe) = R4

= bez oznaczenia

Napięcie zasilania elektromagnesów rozdzielaczy
bez rozdzielaczy

24 V - DC = 24

= 230

= bez oznaczenia

230 V - 50 Hz
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UWUWUWUWAAAAGGGGI:I:I:I:

Zasilacz należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.

Rodzaj, ilość i rozmieszczenie elementów hydraulicznych (rozdzielaczy, zaworów i innych)

należy sprecyzować w postaci schematu hydraulicznego lub w inny jednoznaczny sposób.

Przykład kodu zasilacza w zamówieniu: UHKZ7/2,5-1,5-3-B-24-6R2-XXXX.

*

Numer kolejny zasilacza
(nadaje producent zasilaczy przy potwierdzeniu zamówienia) = XXXX

Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(do uzgodnienia z producentem)
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PRZYKŁAD UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Z ZASTOSOWANIEM ZASILACZA UHBZ


