|  Zasilacz hydrauliczny typ UHMZ 160 WK
PONAR 560 507

Pma= 20 MPa  |Q,..= 25cm¥obr 03.2011

ZASTOSOWANIE

Podstawowym zadaniem zasilacza hydraulicznego
jest zasilanie ukladu  hydraulicznego ciecza
robocza (olejem) o wymaganych parametrach
(ciSnienie i wydatek).

OPIS BUDOWY

W podstawowym wykonaniu sklada sie on ze

zbiornika oleju z niezbednym osprzetem jak:

* filtr wlewowy z filtrem powietrza;

* wskaznik poziomu oleju (optyczny) z mozliwoscia
sygnalizacji elektrycznej poziomu minimum;

* termometr;

* wiazy rewizyjne;

* korek spustu oleju;

* filtr (lub korek) magnetyczny;

oraz zabudowanego na nim zespotu pompowego (silnik elektryczny - pompa zebata, filtra oleju (sptywowego)

a takze bloku pomiarowego z przetacznikiem manometru, manometrem i gniazdami wyjsciowymi.

Wersja podstawowa zasilacza, moze by¢ rozbudowana (wg zyczenia zamawiajacego) o:

* ukfad sterowania hydraulicznego - wg indywidualnego schematu;

* ukiad stabilizacji temperatury ( chtodnica powietrzna lub wodna, grzatka, czujnik temperatury, regulator

temperatury);

* inne aparaty i urzadzenia hydrauliczne, ktérych nie obejmuje karta katalogowa, po uprzednim
uzgodnieniu z producentem;

*uklad sterowania elektrycznego.

Rozbudowa uktadu hydraulicznego moze by¢ zrealizowana:

* na blokach do zabudowy wiezowej (WK 560 520 lub WK 560 521) - wykonanie podstawowe,

* na plytach przytaczeniowych typu ULRA6... (WK 450 499) lub ULRA10... (WKA450 500)

* w systemie tablicowym ( z wykorzystaniem indywidualnych ptyt przytaczeniowych typu G...)

DANE TECHNICZNE (tabela 1)

Pojemno$¢ nominalna zbiornika 160 dm *

Réznica objetosci oleju

odpowiadajaca réznicy poziombw do 36 dm?

max - min

Ciecz robocza olej mineralny

Zakres temperatury pracy -10do +70°C

Filtracja standardowa 16um

Zakres lepkosci oleju 10+380 mm%/s

Napiecie zasilania silnika 230/400V 50Hz (inne po uzgodnieniu)

Typ pompy 20C10X016G 20C12X016G 20C16X016G 20C19X016G 20C25X016G
Cisnienie pracy do 20 MPa do 20 MPa do 20 MPa do 20 MPa do 16 MPa
Wydajnos¢ 10 em’/obr | 12 cm?/obr | 16 am®/obr | 19 em*/obr | 25 cm’/ obr
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SCHEMAT HYDRAULICZNY

Gniazda przylaczeniowe (tabela 2)

Gniazdo przytaczeniowe P T A B
dla WN6 612" G1/2" G1/2" G1/2"
dla WN10 a1 G1" G3/4' G3/4"
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Zakres ciSnienia roboczego w zaleznosci od mocy silnika i typu pompy (tabela 3)
I Moc 20C10X016G 20C12X016G 20C16X016G 20C19X016G 20C25X016G
Typ silnika KW
(kW] cisnienie [MPa] | cisnienie [MPa] | cisnienie [MPa] | cisnienie [MPa] | cisnienie MPa]
SKg 100 L4A 2,2 7.6 6 - - -
SKg 100 L4B 3 10 8,3 6,5 - -
SKg 112 M4 4 13,8 11 8,6 7 5,5
SKg 132 54 5,5 19 16 12 9.5 8
SKg 132 M4 7.5 - - 16 13 10
SKg 132 M4PC 11 - - 20 19 15
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WYMIARY GABARYTOWE
Wymiary w nawiasach dotycza WN6
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Wymiary gabarytowe w zaleznosci mocy silnika i typu pompy (tabela 4)
Typ silnika Wymiar 20C10X016G | 20C12X016G | 20C16X016G | 20C19X016G | 20C25X016G
SKg 100 L4A 2,2 [kW] A 1055 1055 - - -
SKg 100 4B 3 [kW] A 1055 1055 1055 - -
SKg 112 M4 4 kW] A 1065 1065 1065 1065 1065
SKg 132 54 55 [kW] A 1160 1160 1160 1160 1160
SKg 132 M4 7,5 [kW] A - - 1200 1200 1200
SKg 132 M4-PC 11 [kW] A - - 1210 1210 1210
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INFORMAC)JE DODATKOWE

N oddaw= k X A XAT

AT [K]

N ogdaw [W] - moc cieplna oddawana przez zbiornik
A [m 7]
k [W/m 2xK] - wspéiczynnik wymiany ciepta

sk= 5 W/m2xK - przy zlej cyrkulacji powietrza, niekorzystnym usytuowaniu
sk =10 W/m ?xK - normalna cyrkulacja powietrza ze wszystkich stron
ok =20 W/m 2xK - przy intensywnym ruchu powietrza (sztucznie wymuszonym)

Przy doborze zasilacza do urzadzenia nalezy uwzglednié jego catosciowy bilans cieplny kierujac sie kryterium temperatury oleju w
zbiorniku - nie powinna ona przekracza¢ 55 °C (328K).

W razie potrzeby nalezy zastosowaé w ukiadzie hydraulicznym chtodnice oleju. Moc cieplng oddawana przez zbiornik zasilacza do
otoczenia mozna oszacowac korzystajac z zamieszczonego ponizej wzoru lub wykresu:

- czynne pole powierzchni zbiornika zasilacza UHMZ160 A =2,08 m

- r6znica temperatur pomiedzy zbiornikiem (olejem) a otoczeniem
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Moc cieplna oddawana przez zbiornik zasilacza UHMZ160
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SPOSOB ZAMAWIANIA

Zambwienie wg zakodowanego jak nizej symbolu nalezy kierowa¢ na adres producenta.

UHMZ |160

Pojemnos¢ zbiornika
160 dm3 =160

Typ pompy

20C10X016G 10
20C12X016G =12
20C16X019G =16
20C19X016G =20
20C20X016G = 25

Moc silnika (wg tabeli 3)

22 kw =22
3.0 kw =3

4,0 kw =4

55 kw =55
75 kw =75
11,0 kW =11

Wielko$é nominalna zainstalowanych elementéw hydraulicznych
(dotyczy przytaczy rozdzielaczy)

WN6 =6
WN10 =10

Wersja konstrukcyjna
* wersja podstawowa (bez przylacza rozdzielacza) = bez oznaczenia
* 7 przylaczem na jeden rozdzielacz =R1
* 7 przylaczem na dwa rozdzielacze

(potaczenie réwnolegte aparatéw) =R2
* 7 przylaczem na trzy rozdzielacze

(potaczenie réwnolegte aparatéw) =R3
* 7 przylaczem na cztery rozdzielacze

(potaczenie réwnolegte aparatéw) =R4
* 7 przylaczem na piec rozdzielaczy

(potaczenie réwnolegte aparatéw) =R5
* 7z przylaczem na szes¢ rozdzielaczy

(potaczenie réwnolegte aparatéw) =R6

Wskaznik poziomu oleju

bez sygnalizatora = bez oznaczenia
z sygnalizatorem stanu minimum (elektrycznym) =N1

Chiodnica

bez chtodnicy = bez oznaczenia
chtodnica powietrzna (wg tabeli 5) =P1 lub P2
chtodnica wodna (wg tabeli 6) =W1 lub W2

Numer kolejny wersji zasilacza
(nadaje producent zasilaczy przy potwierdzeniu zaméwienia) = XXXX

Ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w sposdb opisowy
(do uzgodnionienia z producentem)

Przyktad oznaczenia: UHMZ 160-16-5,5- 10 —R4-N1-P1-XXXX
UWAGA:

Rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie aparatury hydraulicznej (rozdzielaczy, zawordw i innych) nalezy sprecyzowaé

w postaci schematu hydraulicznego lub w inny jednoznaczny sposéb.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OSPRZETU
Chtodnica powietrzna (tabela 5)
. - _— Predkos¢ Moc odbierana
Typ Oznaczenie Moc silnika Zasilanie obrotowa dla At =20 °C
MG AIR 2015K P1 0,045 kW 250V | - 2850 obr/min do 2,5 kW
MG AIR 2024K P2 0,12 kW 2OV | - 2670 br/min do 4,5 kW
Chtodnica wodna (tabela 6)
. Gwint podiaczenia Moc odbierana
Typ Oznaczenie wody Typ termostatu dla At=35°C
MGE 80-120-1 W1 G172 AVTA 15 3+7kW
MGE 81-310- 4 W2 G1/2 AVTA 15 7,5+ 12 kW
Wskaznik poziomu oleju z sygnalizatorem elektrycznym (tabela 7)
Typ Napiecie zasilania | Prad przylaczenia | Obcigzalno$¢ stykéw Stan stykéw
SNK 127V/0/0/12R 50V AC/DC 0,2A 2,5W Otwarty przy
minimum
Jako elementy uktadéw sterowniczych moze mieé zastosowanie n/w aparatura
produkcji "PONAR - WADOWICE" S.A. (tabela 8)
Rozdzielacze sterowane elektrycznie WE6 wg WK 499 502
Rozdzielacze sterowane hydraulicznie WHé6 wg WK 420 170
Rozdzielacze sterowane dZwignia WMMé6 wg WK 420 170
Rozdzielacze sterowane pokretiem WMD6 wg WK 420 170
Zawory redukcyjne UZRC6 wg WK 493 061
Zawory przylaczajace UZKC6 wg WK 393 060
Zawory zwrotne WZZC6 wg WK 450 355
Zawory zwrotne podwdjne sterowane 71256 wg WK 450 360
Zawory zwrotno-diawigce podwdjne Z2FS6 wg WK 450 232
Przekazniki ciSnienia (wraz z ptytg UtBC 06) USPH4 wg WK 450 398
Zawory przelewowe UZPR6 wg WK 494 060
Rozdzielacze sterowane elektrycznie WE10 wg WK 499 495
Rozdzielacze sterowane hydraulicznie WH10 wg WK 420 180
Rozdzielacze sterowane dzZzwignig WMM10 wg WK 420 180
Rozdzielacze sterowane pokrettem WMD10 wg WK 420 180
Zawory redukcyjne UZRC10 wg WK 494 721
Zawory przylaczajace UZKC10 wg WK 493 720
Zawory zwrotne WzzC10 wg WK 450 367
Zawory zwrotne podwdjne sterowane 72510 wg WK 450 309
Zawory zwrotno-dfawigce podwdjne Z2FS10 wg WK 450 233
Przekazniki ci$nienia (wraz z ptyta UtBC 10) USPH4 wg WK 450 398
PONAR Silesia S.A. ®
43-170 taziska Gérne, ul.Swierczewskiego 10A po NAn
tel. +48 32 323 34 00, fax +48 32 323 34 01 . -
e-mail: ponar@ponar-silesia.pl S | I esi a
www.ponar-silesia.pl
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