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Typ UHWP630-22x2-32-3x1,5-2310 WK 583 983    05.2011

ZASTOSOWANIE

Zasilacz UHWP630-22x2-32-3x1,5-2310 przeznaczony

jest do smarowania i chłodzenia łożysk.
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Rodzaj cieczy

Optymalna temperatura pracy

Temperatura otoczenia

Napięcie zasilania silników elektrycznych

Napięcie zasilania elementów sterujących

40 do 50 °C

10 do 16 µm

5 do 70 °C

3x400 V - 50 Hz (inne po uzgodnieniu z producentem)

Lepkość cieczy

Pmax = 1 MPa Q = 30 dm /min.

Układ smarowania
UHWP630-22x2-32-3x1,5-2310

OPIS URZĄDZENIA

Na zbiorniku zabudowano 3szt. zespołów pompowych

pompa zębata-silnik elektryczny - dwa zespoły robocze

(główny i zapasowy), oraz zespół pompowy chłodzenia

i filtracji. Olej tłoczony jest do układu przez filtr tłoczny

z elektrycznym czujnikiem zabrudzenia. Na linii tłocznej

zabudowane są przetworniki ciśnienia i czujnik przepływu.

Ciśnienie i przepływ można płynnie regulwać w zakresie

podanym poniżej. Zasilacz wyposażony jest w chłodnicę

olejowo-powietrzną. Dla zapewnienia pełnej stabilizacji

temperatury oleju, w zbiorniku zabudowano grzałki i

czujnik temperatury. Na zbiorniku zabudowany jest

ultradźwiękowy czujnik poziomu oleju. Na linii spływowej z

obudów łożysk zabudowano czujniki przepływu.

DANE TECHNICZNE

olej mineralny

Filtracja cieczy

20 do 200 mm /s
2

24 V - DC (inne po uzgodnieniu z producentem)

Ponadto    istnieje    możliwość     rozbudowy     układu (wg indywidualnego  schematu)  o  elementy  hydrauliki

siłowej  oraz  aparaturę  kontrolno-pomiarową,  których    nie obejmuje karta katalogowa.

Stopień ochrony silnika elektrycznego

Klasa izolacji silników elektrycznych F

IP55

Sygnał z czujnika temperatury 4-20mA (inny po uzgodnieniu z producentem)

PPPPararararametrametrametrametr

3

Maksymalna wydajność 32 dm/min

Maksymalne ciśnienie robocze 1 MPa

Napięcie zasilania grzałek 230V-50Hz (inne po uzgodnieniu z producentem)

3

Sygnał z czujnika ciśnienia 4-20mA (inny po uzgodnieniu z producentem)

Sygnał z czujnika poziomu oleju

Sygnał z czujników przepływu NO / NC

Maksymalny poziom głośności 85 dB(A)

4-20mA (inny po uzgodnieniu z producentem)
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    1 - Zbiornik oleju

    2 - Pompa zębata

    4 - Silnik elektryczny

    6 - Pompa zębata

  10 - Filtr spływowy

  11 - Czujnik przepływu

  12 - Termometr

  13 - Zawór przelewowy

  15 - Chłodnica oleju

  16 - Zawor zwrotny

  17 - Zawór zwrotny

  18 - Filtr wlewowy

19 - Grzałka oleju

    20 - Przetwornik ciśnienia

    22 - Manometr

    23 - Filtr ciśnieniowy

    24 - Przetwornik temperatury

    25 - Wskaźnik przepływu

    26 - Czujnik poziomu oleju

    31- Zawór dławiący

    35 - Ultradźwiękowy czujnik poziomu oleju

    37 - Termostat

    38 - Czujnik poziomu oleju

    40 - Czujnik przepływu

SCHEMAT HYDRAULICZNY
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WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
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P- G 3/4"

T - G1"


