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Пропорциональный редукционно-

переливной клапан тип WZCPE 10 

до 80  ДУ 10 до 31,5 МПа                           

ПРИМЕНЕНИЕ 
Редукционно-переливные пропорциональные 
клапаны типа WZCPE 10… с посредственным 
электрическим управлением предназначены 
для поддержания постоянного давления 
независимо от направления потока. 
Регулировка давления в гидравлической 
системе является функцией управляющего 
тока. Для управления клапаном WZCPE 10…
служит электрорегулятор типа 20 RE 10 либо 
другой электрический аппарат. 

Редукционно-переливной клапан типа 
WZCPE10… состоит из корпуса (1), клапана 
предварительного управления (2), типа WZEP -  
в соотв. с каталогом WK450392, 
пропорционального электромагнита (3), а также 
регулировочного сопла (4) и перегородки (5). 
Редуцированное давление из канала А через 
систему сопел (6), (7), (8)  действует на нижнюю 
и верхнюю сторону золотника (9), а также на 
перегородку (5) соединенную со стрержнем 
пропорционального электромагнита. Сила 
прижима перегородки (5) к регулирующему 
соплу (4) пропорциональна силе тока 

проходящего через электромагнит (3). Если 
давление жидкости в канале А, а 
следовательно и управляющего потока, будет 
больше, чем установленное на вступительном 
клапане, то произойдет его открытие и слив 
жидкости в бак через канал Y. Открытие 
вступительного клапана нарушает состояние 
равновесия в главном золотнике и приводит к 
самостоятельной регуляции отверстия 
дросселирующего главный поток таким 
образом, чтобы давление за ним не зависило 
от количества проходящей жидкости.  
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Если в канале А настолько поднимется 
давление, что приведет к закрытию прохода       
Р – А и соединению каналов А – Т, то клапан 
будет действовать в качестве переливного. Это 

охраняет систему перед чрезмерным  ростом 
давления в канале А, удерживая, тем самым, 
давление на необходимом уровне независимо от 
направления потока. 

 

ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ 

28,8 Ω

Гидравлическая жидкость                                          

Номинальная вязкость жидкости                              

Диапазон вязкости                                                      

Диапазон температуры жидкости (в баке)               

Диапазон температуры окруж.среды                        

Требуемая фильтрация 

Рекомендуемая фильтрация 

минеральное масло 

37 мм²/с при температуре 55ºС 

от 2,8 до 380 мм²/с 
рекомендуемый 
 макс.                              от -20ºС до +70ºС 

от  40ºС до  55ºС 

 до 16 µм 

 до 10 µм 

от -20ºС до +50ºС 

Рабочая позиция 

Сопротивление катушки 
электромагнита   

Тип электрорегулятора 

80 дм³/мин 

Управляющий ток 

20 RE 10  - в соотв. с каталогом WK 495 771 

19,5 Ω

Максимальное рабочее давление 
 каналы P, A       31,5  МПа    

 канал Y                непосредственный слив в бак 
Макс. расход                                                 

произвольная 

от 0 до 0,8 А 

0,55 дм³/мин Средний расход управляющей жидкости 

максимально нагретого   

холодного (20˚C) 

СХЕМЫ 
Графический символ клапана типа WZCPE 10… 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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(мин.) Ø11,2 (макс) - 4 отв* 
(P, T, A, Y*) 

М6 гл.12 - 4 отв 

0,63

r                        0,01/100 мм 

  1 - Упл. кольцо o-ring  12 x 2 
       • 3 шт./комплект (Р, Т, А) - для  версии     
         WZCPE10/…YG… 
       • 4 шт./комплект (Р, Т, А, Y) - для  версии     
         WZCPE10/…YP… 
2  - Конфигурация отверстий поверхности     
       присоединительной плиты  в соотв.  с   
       нормами: 
      • СЕТОР RP 121H   
      обозначение СЕТОР  4.2-4-05        
       (номин. размер СЕТОР 05) 
       • ISO 4401  
      обозначение ISO 4401-05-04-0-94  
      креп. болты М6 х 40 - 10.9 в соотв. с  
      PN-EN ISO 4762 - 4 шт./комплект,  
      крут. момент Md = 15 Nm 
      ПРИМЕЧАНИЕ: 
       (*) - исполнение присоединения с отверстием   
              Y только для  версии WZCPE10/…YP… 
 
3  - Требуемое состояние поверхности     
      присоединительной плиты

 
 

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Ø6,6 - 4 отв 
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рА  -  давление на сливе 

рp  -  давление на подаче 
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рА  -  давление на сливе 

р
A
 [М
П
а

] 
 

 

 I  [мA] 

рА  -  давление на сливе 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(для вязкости гидравлической жидкости v = 41 мм²/с и температуры t = 50 ºC) 

Характеристика давления 

Характеричстики расхода 

Характеричстики PA = f (I) 
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*WZCPE 10

Номинальный размер  (ДУ)  
ДУ 10                                                        = 10 

Номер конструкторской серии 
(20-29) - неизменные габаритно 
               -присоединительные размеры             = 2X 
серия 22                                                             = 22 

Вид уплотнения 

NBR  (для жидкостей на основе минеральных масел)    = без обозначения 
FKM   (для жидкости на основе  фосфатных эмульсий)  = V 

Возможные дополнительные требования по согласованию с производителем 
 

Диапазон установленного давления 
до   5    МПа                                                           = 50 
до 10    МПа                                                          = 100 
до 31,5 МПа                                                          = 320 

Способ подачи и слива управляющего потока 

внутренняя подача, внешний слив (для всех версий клапана)    
присоединение стыковое                                      = YP 
присоединение трубное                                        = YG 
 

СПОСОБ ЗАКАЗА 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
Пропорциональный клапан следует заказывать в соответствии с кодом, описанным в таблице выше. 
Символы обозначенные толстым шрифтом доступны в более короткие сроки. 
Пример кода клапана для заказа: WZCPE 10/22 - 320 Y P 
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ 

И КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ 

Присоединительные плиты следует заказывать  
в соотв. с каталогом WK 496 520.  
Символы плит: 
G 66/01    - резьбовое присоединения G 3/8 

G 67/01 - резьбовое присоединения G 1/2 

G 89/02   - резьбовое присоединения G 1/4 
G 67/02   - резьбовое присоединения M22 x 1,5 

Присоединительная плита и крепежные болты 
M6 x 40 - 10,9 - PN-EN ISO 4762  
шт. 4/комплект - заказываются отдельно. 
Крутящий момент Md = 15 Nm 
ВНИМАНИЕ: 
Символы плит обозначенные толстым 
шрифтом означают версии доступные в 
более короткие сроки. 
 

 


