
      Zespoły pompowe
z pompami tłoczkowymi

ZASTOSOWANIE

Zespoły pompowe przeznaczone są do stosowania w układach
hydraulicznych w których medium roboczym jest olej mineralny.
Zadaniem zespołów pompowych jest zasilanie układu hydraulicznego
cieczą o odpowiednich parametrach ciśnienia i wydajności
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140 cm /obr3

OPIS DZIAŁANIA

Zespoły pompowe zbudowane są w oparciu pompy tłoczkowe o zmiennej
wydajności MA10VSO firmy Metaris.
Pompy napędzane są przez silniki asynchorniczne trójfazowe za pośrednictwem
sprzęgieł elastycznych.
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1 - Silnik elektryczny
2 - Pompa tłoczkowa
3 - Łącznik
4 - Sprzęgło elastyczne
5 - Amortyzator
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Ciecz robocza olej mineralny HLP 
Lepkość oleju 10 mm2/s do 1000 mm2/s 
Zakres temperatur otoczenia -20o C do 70o C 
Filtracja oleju minimum 9 klasa wg NAS1638 
Ciśnienie na wlocie abs. 0,8 do 30 bar 
Ciśnienie nominalne do 280 bar 
Napięcie zasilania 3x400 V ~50 Hz 
 

Schemat hydrauliczny zespołu pompowego
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SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zespół pompowy należy zamawiać wg podanego w powyższych tabelach oznaczenia- numeru
katalogowego.
Przykłąd zamówienia: zespół pompowy 0582300
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